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BBAXI GGROUP 

Холдинг BAXI GROUP был основан в Англии в 1866 году. На сегодняшний день в его структуру входят 16 производствен-

ных предприятий, расположенных в семи странах Западной Европы, и работающих в индустрии отопления и горячего во-

доснабжения. Общее количество сотрудников — превышает 5000 человек.

BAXI GROUP является одной из крупнейших и наиболее профессиональных компаний в области отопления и домашнего

комфорта, занимая по количеству производимых отопительных систем третье место в Европе (1.000.000 котлов или 11%

Европейского рынка). Общий оборот компании составляет более 1,2 миллиарда ЕВРО. Ежегодно BAXI GROUP инвести-

рует около 50 миллионов Евро в развитие и производство новых типов продукции. 250 инженеров в 6 странах непре-

рывно работают в отделе исследований и разработок.

Стратегическим направлением развития BAXI GROUP является использование самых новейших технологических решений

и разработок. Благодаря непрерывному совершенствованию  качества продукции, сервиса и квалификации сотрудников,

а так же четкому пониманию нужд и запросов конечных потребителей, компания BAXI GROUP является одним из ведущих

европейских производителей, работающих на рынке отопительного оборудования. 

Продукция

Отопительная и водонагревательная техника. 

Котельное оборудование от 8 кВт до 3,5 мВт. 

Газовые настенные и напольные котлы, бойлеры косвенного нагрева, котлы на дизельном топливе, котлы на твердом топ-

ливе, электрические проточные и накопительные водонагреватели, газовые конвекторы, горелки, теплоэлектрогенера-

торы, камины газовые и электрические, солнечные панели, газовые и дизельные горелки.

Торговые ммарки
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BAXI SSPA 

Итальянская компания BAXI SPA занимается производством оборудования для отопления и горячего водоснабжения уже

более 50 лет. Ассортимент выпускаемой продукции включает настенные газовые отопительные котлы, напольные газовые

котлы с чугунным теплообменником и электрические накопительные водонагреватели.

Общий оборот компании составляет около 280 миллионов ЕВРО. Общее количество сотрудников  950 человек. 75% выпу-

скаемой продукции поставляется на экспорт в более чем 70 стран по всему миру.

Компания BAXI SPA была основана в 1924 году австрийской семьей Westen, которая открыла в городе Bassano Del Grappa

фабрику по производству эмалированной посуды, стальных ванн и стальных радиаторов. В период с 1978 по 1984 год

компания входила в группу Zanussi под названием Zanussi Climatizzazione и занималась производством газовых котлов,

электрических водонагревателей, стальных радиаторов и стальных ванн. C 1984 по 1998 года компания называлась Ocean

Idroclima и входила в группу компаний El.Fi. Начиная с этого периода, продукция компании экспортируется по всему миру. 

С февраля 1999 года компания носит название BAXI SPA и входит в состав холдинга BAXI GROUP. Внутри холдинга ком-

пания BAXI SPA является центром по производству газовых отопительных котлов и на сегодняшний день занимает первое

место в Италии по производству настенных газовых котлов. Общий объем производства составляет  более 500.000 еди-

ниц настенных котлов в год. Спектр выпускаемой продукции включает широкий ассортимент самых различных моделей 

и модификаций настенных газовых котлов, в первую очередь представленных такими моделями как  MAIN, LUNA, ECO,

NUVOLA.

Компания BAXI SPA одна из первых в области отопления получила международный сертификат системы качества произ-

водства ISO 9001 в 1993 году. В конце 2001 года был получен сертификат экологичности производства ISO 14001.

Высокое качество и надежность выпускаемой продукции дополняются отличной сервисной и технической поддержкой.

Продукция компании BAXI SPA завоевала доверие покупателей и уважение со стороны конкурентов во многих странах

мира.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ОБОРУДОВАНИЯ «BAXI»

Настенные ггазовые

котлы сс ббитермическим 

теплообменником

Стр. 88-9

Настенные ггазовые 

котлы сс ббитермическим 

теплообменником 

и сс жжидкокристаллическим 

дисплеем

Стр. 110-11

Настенные ггазовые ккотлы 

с ввыносной ппанелью 

управления

Стр. 116-17

Настенные ггазовые ккотлы

с жжидкокристаллическим

дисплеем

Стр. 112-13

Настенные ггазовые ккотлы

с жжидкокристаллическим

дисплеем

Стр. 114-15

Настенные ггазовые ккотлы

Настенные ггазовые кконденсационные ккотлы

Настенные ггазовые ккотлы 

с ббеспроводной ввыносной 

панелью ууправления 

Стр. 118-19

Настенный ггазовый ккотел

с ввнешним ббойлером ддля 

горячей вводы

Стр. 220-21

Настенные ггазовые 

конденсационные ккотлы 

с ввыносной ппанелью 

управления 

Стр. 228-29

Настенные ггазовые ккотлы

для уустановки нна ооткрытом

воздухе

Стр. 222-23

Настенные ггазовые ккотлы 

с ввыносной ппанелью ууправления

и ввстроенным ббойлером

Стр. 224-25

B40

Настенные ггазовые ккотлы 

с ццифровой ппанелью 

управления ии ввстроенным 

бойлером

Стр. 226-27

Настенные ггазовые 

конденсационные ккотлы 

с ввыносной ппанелью ууправления 

и ввстроенным ббойлером 

Стр. 330-31

Настенные ггазовые 

конденсационные ккотлы 

эконом ккласса 

Стр. 332-33

Настенные ггазовые 

конденсационные ккотлы 

увеличенной ммощности 

Стр. 334-35

LUNA HT Residential
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ОБОРУДОВАНИЯ «BAXI»

Напольнные 

газовые ккотлы

Бойлеры 

косвенного ннагрева

Напольные ггазовые

конденсационные ккотлы

Алюминиевые ррадиаторы Условные ообозначения

Напольные оодноконтурные

газовые ккотлы сс ччугунным 

теплообменником ии ооткрытой

камерой ссгорания 

Стр. 336-41

Напольные ггазовые 

конденсационные ккотлы 

большой ммощности 

Стр. 442-43

Алюминиевые 

секционные ррадиаторы

высокого ддавления

Стр. 554

Внешние ннакопительные

бойлеры ииз ннержавеющей

стали ккосвенного ннагрева

Стр. 444-45

Внешние ннакопительные

бойлеры ддля оотопительных

котлов ккосвенного ннагрева

Стр. 446-47

UB

Газовые 

водонагреватели

Газовые ннакопительные

водонагреватели

Стр. 448-49

SAG/SAGN

Газовые 

конвекторы

Газовые кконвекторы

с ччугунным ттеплообменником

Стр. 550

Brazilia

Электрические 

водонагреватели

Электрические 

накопительные вводонагреватели

Стр. 551-53

/ /

Контур ГВС

Контур отопления

Закрытая камера сгорания

с принудительной вытяжкой

Открытая камера сгорания

с естественной тягой



Настенные ггазовые ккотлы

с ббитермическим ттеплообменником

14
литров горячей
воды в минуту

24
кВт

Бла го да ря би тер ми че ско му те п ло об мен ни ку и спе ци аль но

спро е к ти ро ван ной си с те ме от во да про ду к тов сго ра ния ко тел

MAIN от ли ча ет ся сверх ком пакт ны ми раз ме ра ми. 

Он раз ра бо тан спе ци аль но для при ме не ния в по квар тир ном

ото пле нии и яв ля ет ся иде аль ным ва ри ан том для при ме не ния

в мно го этаж ных до мах (в том чис ле вы ше 5 эта жей).

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

• ННееппррееррыыввннааяя ээллееккттррооннннааяя ммооддуулляяцциияя ппллааммееннии 

вв рреежжииммаахх ооттооппллеенниияя ии ГГВВСС;;

• Плавное электронное зажигание;

• Котлы адаптированы к российским условиям. 

Устойчиво работают при понижении входного 

давления природного газа до 5 мбар;

• Рассекатели пламени горелки сделаны 

из нержавеющей стали;

• Запатентованная система регулирования 

подачи воздуха;

• Возможна перенастройка для работы на сжиженном

газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

• Битермический ттеплообменник;

• Энергосберегающий циркуляционный насос 

с автоматическим воздухоотводчиком;

• Датчик протока горячей воды;

• Манометр;

• Автоматический байпас;

• Фильтр на входе холодной воды;

• Постциркуляция насоса.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

• Диапазон регулирования температуры 

в системе отопления 35–80°С;

• Регулирование и автоматическое поддержание

заданной температуры в контурах отопления и ГВС;

• Электронная индикация температуры;

• Возможность подключения комнатного термостата

и программируемого таймера.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

• Электронная ссистема ссамодиагностики;

• Электронная ззащита оот ообразования ннакипи;

• Ионизационный контроль пламени;

• Система защиты от блокировки насоса 

(включается автоматически каждые 24 ч);

• Защитный термостат от перегрева воды

в теплообменнике;
• Датчик тяги для контроля за безопасным удалением 

продуктов сгорания (пневмореле — для моделей 

с закрытой камерой сгорания, 

термостат — для моделей с открытой камерой);

• Прессостат в системе отопления – 

срабатывает при недостатке давления воды;

• Предохранительный клапан в контуре 

отопления (3 атм.);

• Система защиты от замерзания.

MAIN 224 FFi 24 кВт, отопление и ГВС, закрытая камера сгорания

MAIN 224 ii 24 кВт, отопление и ГВС, открытая камера сгорания
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ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЫТЯЖКОЙ

MAIN 224 FFi

ОТКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГОЙ

MAIN 224 ii

Забор воздуха/отвод продуктов сгорания 
по коаксиальным трубам

вид спереди вид спередивид сбокувид сбоку

Забор воздуха/отвод продуктов сгорания
по раздельным трубам

Трубы направлены влево Трубы направлены вправо

подача в систему

отопления G 3/4

выход горячей

бытовой воды G 1/2

подача газа G 3/4

вход холодной воды   

в котел G 1/2

возврат из системы

отопления G 3/4

MR:

US: 

GAS:

ЕS:

RR: 

СИСТЕМА ОТВОДА ПРОДУКТОВ

СГОРАНИЯ — КОМПАКТНЫЕ

РАЗМЕРЫ

Бла го да ря уни каль ной фор ме зад ней

па не ли, ко тел MAIN 24 Fi име ет чрез вы -

чай но ком пакт ную кон ст рук цию си с те мы

от во да про ду к тов сго ра ния. Дан ное 

тех но ло ги че ское ре ше ние га ран ти ру ет

удоб ст во ус та нов ки кот ла в лю бых 

ус ло ви ях ог ра ни чен но го про стран ст ва.

Аналогичная конструкция задней панели

используется в котлах MAIN Digit 240 Fi

и ECO-3 Compact 240 Fi.

�

Макс. полезная тепловая мощность кВт 24 24

Мин. полезная тепловая мощность кВт 9.3 9.3

Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 26.3 26.3

Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 10.6 10.6

Макс. расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 2.78 (2.04) 2.78 (2.04)

Макс. производительность (КПД) % 91.1 90.3

Производительность при 30% мощности % 88 88

Расширительный бак л/бар 8/0.5 7/0.5

Камера сгорания закр. откр.

Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС °С 35-55 35-55

Кол-во горячей воды при Δt=25°С л/мин 13.7 13.7

Количество горячей воды  при Δt=35°C л/мин 9.4 9.4

Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин 2.5 2.5

Макс. давление в контуре ГВС бар 8 8

Мин. давление в контуре ГВС бар 0.2 0.2

Диаметр дымохода мм - 120

Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм 60-100/80 -

Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 5/30 -

Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20

Мощность / напряжение Вт/В 170/230 110/230

Габаритные размеры: высота мм 730 730

ширина мм 400 400  

глубина мм 317 317

Вес НЕТТО кг 33.5 29.0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХХАРАКТЕРИСТИКИ
MAIN MAIN

24 FFi 224 ii

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА
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Настенные ггазовые ккотлы сс ббитермическим 

теплообменником ии сс жжидкокристаллическим ддисплеем

73
32
40

Сверхкомпактные
размеры /см/

14
литров горячей
воды в минуту

24
кВт

Отличительной особенностью котла MAIN Digit является 

ЖК дисплей, на котором отображается полная информация

о  работе  котла. Обновленная электронная плата включает

такие дополнительные функции как встроенная

погодозависимая автоматика и режим «теплые полы». 

Котел  MAIN Digit предназначен, в первую  очередь, для

применения в поквартирном отоплении. 

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

• ННееппррееррыыввннааяя ээллееккттррооннннааяя ммооддуулляяцциияя ппллааммееннии 

вв рреежжииммаахх ооттооппллеенниияя ии ГГВВСС;;

• Плавное электронное зажигание;

• Котлы адаптированы к российским условиям. 

Устойчиво работают при понижении входного 

давления природного газа до 5 мбар;

• Рассекатели пламени горелки сделаны 

из нержавеющей стали;

• Запатентованная система регулирования 

подачи воздуха;

• Возможна перенастройка для работы на сжиженном

газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

• Битермический ттеплообменник;

• Энергосберегающий циркуляционный насос 

с автоматическим воздухоотводчиком;

• Датчик протока горячей воды;

• Манометр;

• Автоматический байпас;

• Фильтр на входе холодной воды;

• Постциркуляция насоса.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

• ДДва ддиапазона ррегулирования ттемпературы 

в ссистеме оотопления: 330-85°С ии 330-45°С 

(режим ""теплые пполы");

• ВВстроенная ппогодозависимая аавтоматика

(возможность пподключения ддатчика ууличной

температуры);

• Регулирование и автоматическое поддержание

заданной температуры в контурах отопления и ГВС;

• Цифровая индикация температуры;

• Возможность подключения комнатного термостата

и программируемого таймера.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

• Жидкокристаллический ддисплей, оотображающий

полную иинформацию оо рработе ккотла;

• Электронная ззащита оот ообразования ннакипи;

• Возможность ввывода ссигнала оо бблокировке 

на ппульт ддиспетчера;

• Ионизационный контроль пламени;

• Система защиты от блокировки насоса 

(включается автоматически каждые 24 ч);

• Защитный термостат от перегрева воды

в теплообменнике;

• Датчик тяги для контроля за безопасным 

удалением продуктов сгорания;

• Прессостат в системе отопления – 

срабатывает при недостатке давления воды;

• Предохранительный клапан в контуре 

отопления (3 атм.);

• Система защиты от замерзания.
MAIN DDigit 2240 FFi 24 кВт, отопление и ГВС, закрытая камера сгорания

MAIN DDigit 2240 ii 24 кВт, отопление и ГВС, открытая камера сгорания



1
.1

. 
НН

А
С

Т
Е

Н
Н

Ы
Е

 ГГ
А

З
О

В
Ы

Е
 КК

О
Т

Л
Ы

11

ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЫТЯЖКОЙ

MAIN DDigit 2240 FFi

ОТКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГОЙ

MAIN DDigit 2240 ii

Макс. полезная тепловая мощность кВт 24 24

Мин. полезная тепловая мощность кВт 9.3 9.3

Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 26.3 26.3

Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 10.6 10.6

Макс. расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 2.78 (2.04) 2.78 (2.04)

Макс. производительность (КПД) % 91.1 90.3

Производительность при 30% мощности % 88 88

Расширительный бак л/бар 8/0.5 7/0.5

Камера сгорания закр. откр.

Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС °С 35-55 35-55

Кол-во горячей воды при Δt=25°С л/мин 13.7 13.7

Количество горячей воды  при Δt=35°C л/мин 9.4 9.4

Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин 2.5 2.5

Макс. давление в контуре ГВС бар 8 8

Мин. давление в контуре ГВС бар 0.2 0.2

Диаметр дымохода мм - 120

Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм 60-100/80 -

Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 5/30 -

Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20

Мощность / напряжение Вт/В 170/230 110/230

Габаритные размеры: высота мм 730 730

ширина мм 400 400  

глубина мм 317 317

Вес НЕТТО кг 33.5 29.0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХХАРАКТЕРИСТИКИ
MAIN DDigit 

240 FFi

MAIN DDigit

240 ii

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА

Забор воздуха/отвод продуктов 

сгорания по коаксиальным трубам

Забор воздуха/отвод продуктов сгорания 

по раздельным трубамвоздуховод слева воздуховод справа

подача в систему

отопления G 3/4

выход горячей

бытовой воды G 1/2

подача газа G 3/4

вход холодной воды   

в котел G 1/2

возврат из системы

отопления G 3/4

MR:

US: 

GAS:

ЕS:

RR: 
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ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
• ННееппррееррыыввннааяя ээллееккттррооннннааяя ммооддуулляяцциияя ппллааммееннии 

вв рреежжииммаахх ооттооппллеенниияя ии ГГВВСС;;
• Плавное электронное зажигание;
• Котлы адаптированы к российским условиям. 

Устойчиво работают при понижении входного
давления природного газа до 5 мбар;

• Рассекатели пламени на горелке сделаны 
из нержавеющей стали;

• Запатентованная система регулирования подачи
воздуха (модели с закрытой камерой);

• Возможна перенастройка для работы на сжиженном
газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
• ДДааттччиикк ппррооттооккаа ггоорряяччеейй ввооддыы;;
• Первичный медный теплообменник, покрытый

специальным составом для дополнительной защиты
от коррозии;

• Вторичный пластинчатый теплообменник из
нержавеющей стали (двухконтурные модели);

• Латунный трехходовой клапан с электрическим 
сервоприводом (двухконтурные модели);

• Энергосберегающий циркуляционный насос 
с автоматическим воздухоотводчиком;

• Манометр;
• Автоматический байпас;
• Постциркуляция насоса;
• Фильтр на входе холодной воды;
• Возможность подключения внешнего

накопительного бойлера для горячей воды.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
• ДДвваа ддииааппааззооннаа ррееггууллиирроовваанниияя ттееммппееррааттууррыы 

вв ссииссттееммее ооттооппллеенниияя:: 3300--8855°°СС ии 3300--4455°° СС 
((рреежжиимм ««ттееппллыыее ппооллыы»»));;

• ВВссттррооееннннааяя ппооггооддооззааввииссииммааяя ааввттооммааттииккаа
((ввооззммоожжннооссттьь ппооддккллююччеенниияя ддааттччииккаа ууллииччнноойй
ттееммппееррааттууррыы));;

• Регулирование и автоматическое поддержание
заданной температуры в контурах отопления и ГВС;

• Цифровая индикация температуры;
• Возможность подключения комнатного термостата 

и программируемого таймера.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
• Жидкокристаллический дисплей, отображающий 

полную информацию о работе котла;
• Электронная система самодиагностики;
• Возможность вывода сигнала о блокировке котла 

на пульт диспетчера;
• Ионизационный контроль пламени;
• Система защиты от блокировки насоса 

(включается автоматически каждые 24 ч.);
• Система защиты от блокировки трехходового

клапана (включается автоматически каждые 24 ч.);
• Защитный термостат от перегрева воды в первичном

теплообменнике;
• Датчик тяги для контроля за безопасным удалением 

продуктов сгорания (пневмореле — для моделей 
с закрытой камерой сгорания, 
термостат — для моделей с открытой камерой);

• Прессостат в системе отопления – срабатывает 
при недостатке давления воды;

• Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
• Система защиты от замерзания в контурах отопления

и ГВС.

Настенные ггазовые ккотлы

с жжидкокристаллическим ддисплеем

Настенные газовые котлы с жидкокристаллическим

дисплеем. В котлах данной серии удивительным образом

удалось соединить сверхкомпактные размеры с удобством 

в ис поль зо ва нии и обслуживании. Электронная плата

последнего поколения и самодиагностика обеспечивают

высочайшую надежность работы. Жидкокристаллический

дисплей дает полную информацию о работе котла.

14
литров горячей
воды в минуту

24
кВт

73
32
40

Сверхкомпактные
размеры /см/

ECO-3 CCompact 2240 FFi 24 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания 

ECO-3 CCompact 2240 ii 24 кВт, отопление и горячая вода, открытая камера сгорания 

ECO-3 CCompact 11.240 FFi 24 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания 

ECO-3 CCompact 11.140 FFi 14 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания 

ECO-3 CCompact 11.240 ii 24 кВт, только отопление,  открытая камера сгорания 

ECO-3 CCompact  11.140 ii 14 кВт, только отопление,  открытая камера сгорания 



Макс. полезная тепловая мощность кВт 24 24 24 14 24 14

Мин. полезная тепловая мощность кВт 9,3 9,3 9,3 6 9,3 6

Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 26,3 26,3 26,3 15,4 26,3 15,4

Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 10,6 10,6 10,6 7,1 10,6 7,1

Макс. расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 2.78 (2.04) 2.78 (2.04) 2.78 (2.04) 1.63 (1.2) 1.63 (1.2) 1.63 (1.2)

Макс. производительность (КПД) % 91,2 91,2 91,2 91,2 91,2 91,2

Производительность при 30% мощности % 88 88 88 88 88 88

Расширительный бак л/бар 8/0,5 7/0,5 8/0,5 8/0,5 7/0,5 7/0,5

Камера сгорания закр. откр. закр. закр. откр. откр.

Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС °С 35 - 60 35 - 60 - - - -

Кол-во горячей воды при Δt=25°С л/мин 13,7 13,7 - - - -

Количество горячей воды при Δt=35°C л/мин 9.4 9.4 - - - -

Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин 2,2 2,2 - - - -

Макс. давление в контуре ГВС бар 8 8 - - - -

Мин. давление в контуре ГВС бар 0,2 0,2 - - - -

Диаметр дымохода мм - 120 - - 120 110

Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм 60 - 100/80 - 60 - 100/80 60 - 100/80 - -

Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 5/30 - 5/30 5/30 - -

Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20

Мощность / напряжение Вт/В 130/230 80/230 130/230 80/230 80/230 80/230

Габаритные размеры: высота мм 734 734 734 734 734 734

ширина мм 400 400 400 400 400 400

глубина мм 317 317 317 317 317 317

Все НЕТТО кг 34 30 32 31 28 27
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХХАРАКТЕРИСТИКИ

ECO --3 ECO-3 ECO-3 ECO-3 ECO-3 ECO-3
Compact Compact Compact Compact Compact Compact

240 FFi 240 ii 1.240 FFi 1.140 FFi 1.240 ii 1.140 ii

Забор воздуха/отвод продуктов 

сгорания по коаксиальным трубам

Забор воздуха/отвод продуктов сгорания 

по раздельным трубамвоздуховод слева

подача в систему

отопления G 3/4

выход горячей

бытовой воды G 1/2

подача газа G 3/4

вход холодной воды   

в котел G 1/2

возврат из системы

отопления G 3/4

MR:

US: 

GAS:

pEES:

RR: 

воздуховод справа

ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЫТЯЖКОЙ

ECO-3 CCompact 11.140 FFi, 11.240 FFi, 2240 FFi

ОТКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГОЙ

ECO-3 CCompact 11.140 ii, 11.240 ii, 2240 ii

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ



Настенные ггазовые ккотлы

с жжидкокристаллическим ддисплеем

Настенные газовые котлы с жидкокристаллическим

дисплеем. Серия ECO-3 является третьим поколением

котлов серии ECO, сочетающих в себе простоту

использования и обслуживания. Электронная плата

последнего поколения и самодиагностика обеспечивают

высочайшую надежность работы. Жидкокристаллический

дисплей дает полную информацию о работе котла.

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
•• ННееппррееррыыввннааяя ээллееккттррооннннааяя ммооддуулляяцциияя ппллааммееннии 

вв рреежжииммаахх ооттооппллеенниияя ии ГГВВСС;;

• Плавное электронное зажигание;

• Котлы адаптированы к российским условиям. 

Устойчиво работают при понижении входного

давления природного газа до 5 мбар;

• Рассекатели пламени на горелке сделаны 

из нержавеющей стали;

• Запатентованная система регулирования подачи

воздуха (модели с закрытой камерой);

• Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
•• ДДааттччиикк ппррооттооккаа ггоорряяччеейй ввооддыы;;

•• ЭЭннееррггооссббееррееггааюющщиийй ццииррккуулляяццииоонннныыйй ннаассоосс 

сс ааввттооммааттииччеессккиимм ввооззддууххооооттввооддччииккоомм;;

• Первичный медный теплообменник, покрытый

специальным составом для дополнительной защиты от

коррозии;

• Вторичный пластинчатый теплообменник из

нержавеющей стали;

• Латунный трехходовой клапан с электрическим 

сервоприводом;

• Манометр;

• Автоматический байпас;

• Постциркуляция насоса;

• Фильтр на входе холодной воды.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

• Два диапазона регулирования температуры в системе 

отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»);

• Встроенная погодозависимая автоматика (возможность

подключения датчика уличной температуры);

• Регулирование и автоматическое поддержание

заданной температуры в контурах отопления и ГВС;

• Цифровая индикация температуры;

• Возможность подключения комнатного термостата 

и программируемого таймера.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
•• ЖЖииддккооккррииссттааллллииччеессккиийй ддииссппллеейй,, ооттооббрраажжааюющщиийй

ппооллннууюю ииннффооррммааццииюю оо ррааббооттее ккооттллаа;;

•• ЭЭллееккттррооннннааяя ссииссттееммаа ссааммооддииааггннооссттииккии;;

•• ВВооззммоожжннооссттьь ввыыввооддаа ссииггннааллаа оо ббллооккииррооввккее ккооттллаа 

ннаа ппууллььтт ддииссппееттччеерраа;;

• Ионизационный контроль пламени;

• Система защиты от блокировки насоса 

(включается автоматически каждые 24 ч.);

• Система защиты от блокировки трехходового клапана 

(включается автоматически каждые 24 ч.);

• Защитный термостат от перегрева воды в первичном 

теплообменнике;
• Датчик тяги для контроля за безопасным удалением 

продуктов сгорания (пневмореле — для моделей 
с закрытой камерой сгорания, 
термостат — для моделей с открытой камерой);

• Прессостат в системе отопления — срабатывает при 

недостатке давления воды;

• Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);

• Система защиты от замерзания в контурах отопления 

и ГВС.
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16
литров горячей
воды в минуту

28
кВт

ECO-3 2240 ii 24 кВт, отопление и горячая вода, открытая камера сгорания 

ECO-3 2240 FFi 24 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания

ECO-3 2280 FFi 28 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания



ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЫТЯЖКОЙ

ECO-3 2240 FFi // 2280 FFi 

ОТКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГОЙ

ECO-3 2240 ii

Забор воздуха/отвод продуктов сгорания по раздельным трубам Забор воздуха/отвод продуктов сгорания 
по коаксиальным трубам

подача в систему

отопления G 3/4

выход горячей бытовой

воды G 1/2

подача газа G 3/4

вход холодной воды   

в котел G 1/2

возврат из системы

отопления G 3/4

MR:

US: 

GAS:

pEES:

RR: 

Макс. полезная тепловая мощность кВт 24 24 28

Мин. полезная тепловая мощность кВт 9.3 9.3 10.4

Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 26.3 26.3 30.1

Макс. расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 2.78 (2.07) 2.78 (2.07) 3.18 (2.38)

Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 10.6 10.6 11.3

Макс. производительность (КПД) % 92.9 91.2 93.1

Производительность при 30% мощности % 90.2 88.7 90.5

Расширительный бак л/бар 8/0.5 8/0.5 10/0.5

Камера сгорания закр. откр. закр.

Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС °С 35 – 60 35 – 60 35 – 60

Кол-во горячей воды при Δt=25°С л/мин 13.7 13.7 16.0

Количество горячей воды при Δt=35°C л/мин 9.4 9.4 4.4

Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин 2 2 2

Макс. давление в контуре ГВС бар 8 8 8

Мин. давление в контуре ГВС бар 0.15 0.15 0.15

Диаметр дымохода мм - 120 -

Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм 60-100/80 - 60 - 100/80

Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 5/30 - 5/30

Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20 13-20

Мощность / напряжение Вт/В 135/230 80/230 165/230

Габаритные размеры: высота мм 760 760 760

ширина мм 450 450 450

глубина мм 345 345 345

Все НЕТТО кг 38 33 40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХХАРАКТЕРИСТИКИ ECO-3 2240 iiECO-3 2240 FFi ECO-3 2280 FFi
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ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА
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Настенные ггазовые ккотлы

с ввыносной ппанелью ууправления

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
• Непрерывная электронная модуляция пламени 

в режимах отопления и ГВС;
• Рассекатели горелки сделаны из нержавеющей

стали;
• Плавное электронное зажигание;
• Котлы адаптированы к российским условиям. 

Устойчиво работают при понижении входного
давления природного газа до 5 мбар;

• Запатентованная система регулирования подачи
воздуха (модели с закрытой камерой);

• Возможна перенастройка для работы на
сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
• Электронный расходомер воды контура ГВС;
• Энергосберегающий циркуляционный насос 

с автоматическим воздухоотводчиком;
• Первичный медный теплообменник, покрытый 

специальным составом для защиты от коррозии;
• Вторичный пластинчатый теплообменник 

из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
• Латунный трехходовой клапан с электрическим

сервоприводом (двухконтурные модели);
• Манометр;
• Автоматический байпас;
• Постциркуляция насоса;
• Фильтр на входе холодной воды;
• Возможность подключения внешнего

накопительного бойлера для горячей воды;
• Встроенный трехходовой клапан (без сервопривода)

в одноконтурных моделях.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
• Съемная цифровая панель управления с датчиком

комнатной температуры;
•• ДДвваа ддииааппааззооннаа ррееггууллиирроовваанниияя ттееммппееррааттууррыы 

вв ссииссттееммее ооттооппллеенниияя:: 3300--8855°°СС ии 3300--4455°°СС 
((рреежжиимм ««ттееппллыыее ппооллыы»»));;

•• ВВооззммоожжннооссттьь ннееддееллььннооггоо ппррооггррааммммиирроовваанниияя 
рреежжииммаа ррааббооттыы;;

• Встроенная погодозависимая автоматика 
(возможность подключения датчика уличной
температуры);

•• ССааммооааддааппттаацциияя ппооггооддооззааввииссииммоойй ааввттооммааттииккии;;
• Регулирование и автоматическое поддержание

заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
• Цифровая индикация температуры.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
• Жидкокристаллический дисплей, отображающий

полную информацию о работе котла;
• Электронная система самодиагностики 

и запоминание последних ошибок в работе;
• Ионизационный контроль пламени;
• Система защиты от блокировки насоса 

(включается автоматически каждые 24 ч.);
• Система защиты от блокировки трехходового

клапана (включается автоматически каждые 24 ч.);
• Защитный термостат от перегрева воды в

первичном теплообменнике;
• Датчик тяги для контроля за безопасным

удалением продуктов сгорания (пневмореле – 
для моделей с закрытой  камерой; термостат – 
для моделей с открытой камерой);

• Прессостат в системе отопления – срабатывает 
при недостатке давления воды;

• Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
• Система защиты от замерзания в контурах

отопления и ГВС.

Настенные газовые котлы третьего поколения со съемной 

цифровой панелью управления. Передовая электронная

плата и высокая производительность обеспечивают

максимальный комфорт под вашим управлением.

Съемная цифровая панель является также датчиком

комнатной температуры. 

18
литров горячей
воды в минуту

31
кВт

LLUNA- 33 

Comfort 11.240 ii 24 кВт, только отопление, открытая камера сгорания 

LUNA- 33  

Comfort 11.240 FFi 25 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания 

LUNA- 33  

Comfort 11.310 FFi 31 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания 

LUNA- 33  

Comfort 2240 ii 24 кВт, отопление и горячая вода, открытая камера сгорания 

LUNA- 33 

Comfort 2240 FFi 25 кВт,  отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания 

LUNA- 33  

Comfort 3310 FFi 31 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания 

ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
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ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЫТЯЖКОЙ

LUNA-3 CComfort 3310 FFi // 2240 FFi // 11.310 FFi // 11.240 FFi

ОТКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГОЙ

LUNA-3 CComfort 2240 ii // 11.240 ii

Забор воздуха/отвод продуктов сгорания по раздельным трубам

подача в систему

отопления G 3/4

выход горячей бытовой

воды G 1/2

подача газа G 3/4

вход холодной воды   

в котел G 1/2

возврат из системы

отопления G 3/4

MR:

US: 

GAS:

pEES:

RR: 

Макс. полезная тепловая мощность кВт 31 25 24 31 25 24

Мин. полезная тепловая мощность кВт 10.4 9.3 9.3 10.4 9.3 9.3

Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 33.3 26.9 26.3 33.3 26.3 26.3

Макс. расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 3.52 (2.63) 2.84 (2.12) 2.78 (2.07) 3.52 (2.63) 2.78 (2.07) 2.78 (2.07) 

Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 11.9 10.6 10.6 11.9 10.6 10.6

Макс. производительность (КПД) % 93.1 92.9 91.2 93.1 92.9 91.2

Производительность при 30% мощности % 90.8 90.2 88.7 90.8 90.2 90.3

Расширительный бак л/бар 10/0.5 8/0.5 8/0.5 10/0.5 8/0.5 8/0.5

Камера сгорания закр. закр. откр. закр. закр откр

Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС °С 35-65 35 - 65 35-65 - - -

Кол-во горячей воды при Δt=25°С л/мин 18 14.3 13.7 - - -

Кол-во горячей воды при Δt=35°С л/мин 12.7 10.2 9.4 - - -

Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин 2 2 2 - - -

Макс. давление в контуре ГВС бар 8 8 8 - - -

Мин. давление в контуре ГВС бар 0.15 0.15 0.15 - - -

Диаметр дымохода мм - - 120 - - 120

Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм 60-100/80 60-100/80 - 60-100/80 60-100/80 -

Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 5/30 5/30 - 5/30 5/30 -

Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 20 20 20 20 20 20

Мощность / напряжение Вт/В 165/230 135/230 80/230 165/230 110/230 80/230

Габаритные размеры: высота мм 760 760 760 760 760 760

ширина мм 450 450 450 450 450 450

глубина мм 345 345 345 345 345 345

Все НЕТТО кг 40 38 33 38 36 31

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХХАРАКТЕРИСТИКИ
LUNA-3 LLUNA-3 LUNA-3 LUNA-3 LUNA-3 LUNA-3
Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort
310 FFi 240 FFi 240 ii 1.310 FFi 1.240 FFi 1.240 ii

ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА

Забор воздуха/отвод продуктов
сгорания по коаксиальным трубам
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Настенные ггазовые ккотлы сс ббеспроводной 

выносной ппанелью ууправления 

ГГААЗЗООВВААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
•• ННееппррееррыыввннааяя ээллееккттррооннннааяя ммооддуулляяцциияя ппллааммееннии 

вв рреежжииммаахх ооттооппллеенниияя ии ГГВВСС;;
•• РРаассссееккааттееллии ггооррееллккии ссддееллаанныы иизз ннеерржжааввееюющщеейй

ссттааллии;;
•• ППллааввннооее ээллееккттррооннннооее ззаажжииггааннииее;;
• Котлы адаптированы к российским условиям.

Устойчиво работают при понижении входного
давления природного газа до 5 мбар;

• Запатентованная система регулирования подачи
воздуха (модели с закрытой камерой);

• Возможна перенастройка для работы на
сжиженном газе.

ГГИИДДРРААВВЛЛИИЧЧЕЕССККААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
•• ЭЭллееккттрроонннныыйй рраассххооддооммеерр;;
•• ЭЭннееррггооссббееррееггааюющщиийй ццииррккуулляяццииоонннныыйй ннаассоосс 

сс ааввттооммааттииччеессккиимм ввооззддууххооооттввооддччииккоомм;;
• Первичный медный теплообменник, покрытый

специальным составом для дополнительной защиты
от коррозии;

• Вторичный пластинчатый теплообменник 
из нержавеющей стали;

• Латунный трехходовой клапан с электрическим
сервоприводом;

• Манометр;
• Автоматический байпас;
• Постциркуляция насоса;
• Фильтр на входе холодной воды.

ТТЕЕММППЕЕРРААТТУУРРННЫЫЙЙ ККООННТТРРООЛЛЬЬ
•• ББеессппррооввооддннааяя ццииффррооввааяя ппааннеелльь,, яяввлляяюющщааяяссяя

ддааттччииккоомм ккооммннааттнноойй ттееммппееррааттууррыы;;
•• ВВооззммоожжннооссттьь ннееддееллььннооггоо ппррооггррааммммиирроовваанниияя

рреежжииммаа ррааббооттыы;;
• Два диапазона регулирования температуры 

в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим
«теплые полы»);

• Встроенная погодозависимая автоматика
(возможность подключения датчика уличной
температуры);

•• ССааммооааддааппттаацциияя ппооггооддооззааввииссииммоойй ааввттооммааттииккии;;
• Регулирование и автоматическое поддержание

заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
• Цифровая индикация температуры.

УУССТТРРООЙЙССТТВВАА ККООННТТРРООЛЛЯЯ ИИ ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ
•• ЖЖииддккооккррииссттааллллииччеессккиийй ддииссппллеейй,, ооттооббрраажжааюющщиийй

ппооллннууюю ииннффооррммааццииюю оо ррааббооттее ккооттллаа;;
•• ЭЭллееккттррооннннааяя ссииссттееммаа ссааммооддииааггннооссттииккии 

ии ззааппооммииннааннииее ппооссллеедднниихх оошшииббоокк вв ррааббооттее;;
• Ионизационный контроль пламени;
• Система защиты от блокировки насоса 

(включается автоматически каждые 24 ч.);
• Система защиты от блокировки трехходового

клапана (включается автоматически каждые 24 ч.);
• Защитный термостат от перегрева воды 

в первичном теплообменнике;
• Датчик тяги для контроля за безопасным

удалением продуктов сгорания (пневмореле – 
для моделей с закрытой камерой);

• Прессостат в системе отопления — срабатывает 
при недостатке давления воды;

• Предохранительный клапан в контуре отопления 
(3 атм.);

• Система защиты от замерзания в контурах
отопления и ГВС.

Настенные газовые котлы третьего поколения с беспроводной

цифровой панелью управления. Передовая электронная плата

и высокая производительность обеспечивают максимальный

комфорт под вашим управлением. Беспроводная панель со-

держит в себе датчик комнатной температуры. Беспроводная

конструкция панели управления не требует кабеля для подклю-

чения, обеспечивая удобство установки.

18
литров горячей
воды в минуту

31
кВт

ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

LUNA 33 

Сomfort AAIR 2250 FFi 25 кВт, отопление и горячая вода,  закрытая камера сгорания

LUNA 33 

Сomfort AAIR 3310 FFi 31 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания
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Макс. полезная тепловая мощность кВт 25 31

Мин. полезная тепловая мощность кВт 9,3 10,4

Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 26,9 33,3

Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 10,6 11,9

Макс. расход природного (сжиженного газа) м3/ч (кг/ч) 2,84 (2,09) 3,52 (2,59)

Макс. производительность (КПД) % 92,9 93,1

Производительность при 30% мощности % 90,2 90,8

Расширительный бак л/бар 8/0,5 10/0,5

Камера сгорания закр. закр.

Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС °С 35 - 65 35-65

Кол-во горячей воды при Δt=25°С л/мин 14,3 17,8

Кол-во горячей воды при Δt=35°С л/мин 10,2 12,7

Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин 2 2

Макс. давление в контуре ГВС бар 8 8

Мин. давление в контуре ГВС бар 0,15 0,15

Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм 60-100/80 60-100/80

Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 5/40 5/25

Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20

Мощность / напряжение Вт/В 135/230 165/230

Габаритные размеры: высота мм 760 760

ширина мм 450 450

глубина мм 345 345

Все НЕТТО кг 38 40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХХАРАКТЕРИСТИКИ
LUNA-3 CComfort AAIR 2250 FFi LUNA-3 CComfort AAIR 3310 FFi 

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА

ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЫТЯЖКОЙ

LUNA-3 CComfort AAIR 2250 FFi // 3310 FFi

Забор воздуха/отвод продуктов сгорания по раздельным трубам

подача в систему

отопления G 3/4

выход горячей бытовой

воды G 1/2

подача газа G 3/4

вход холодной воды   

в котел G 1/2

возврат из системы

отопления G 3/4

MR:

US: 

GAS:

pEES:

RR: 

Забор воздуха/отвод продуктов сгорания по коаксиальным трубам
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Настенный ггазовый ккотел

с ввнешним ббойлером ддля ггорячей вводы

520
литров горячей

воды за 30 минут

31
кВт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Бойлер из нержавеющей стали AISI 316L; 

• Легкость и простота установки; 

• Легкость подсоединения к котлу; 

• Небольшой вес и габариты упаковок; 

• Изящный дизайн и компактный размер;

Для LUNA-3 Comfort COMBI отдельно может

поставляться комплект для подключения

низкотемпературного контура отопления (контур

«теплые полы»). Комплект включает насос,

смесительный клапан и датчик температуры.

Устанавливается сзади котла.

Кроме одноконтурных котлов серии LUNA-3 Comfort 

в LUNA-3 Comfort COMBI могут быть также

использованы следующие котлы:

• Luna HT 1.120 

• Luna HT 1.240 

• Luna HT 1.280 

Примечания:

1. Для подключения бойлера к котлам серии

LUNA-3 Comfort необходимо заказать

присоединительный комплект KSL 714110510*

*Состоит из крепежной пластины, датчика

температуры бойлера и мотора трехходового

клапана с кабелем подключения к плате.

2. Техническое описание котлов LUNA-3 Comfort

смотри в соответствующей инструкции.

LUNA-3 Comfort COMBi — это единый напольный

отопительный блок состоящий из одноконтурного котла 

и накопительного бойлера на 80 л. Специальная

конструкция бойлера и входящие в комплект декоративные

панели позволяют устанавливать настенный котел 

на бойлер без дополнительного крепления к стене. 

Благодаря своим компактным размерам (1640х450х550)

LUNA-3 Comfort COMBI является идеальным решением для

помещений с ограниченным пространством.

LUNA-3 

Сomfort CCOMBI 2240 i 24 кВт, отопление и горячая вода,  открытая камера сгорания

LUNA-3 

Сomfort CCOMBI 2240 FFi 25 кВт, отопление и горячая вода,  закрытая камера сгорания

LUNA-3 

Сomfort CCOMBI 3310 FFi 31 кВт, отопление и горячая вода,  закрытая камера сгорания

ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
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LUNA-3 CComfort CCOMBI

A == подача в систему отопления G3/4''

В == обратка системы отопления G3/4''

С == трубка подачи газа G3/4''

Е == вход холодной воды G1/2''

F == выход горячей бытовой воды G1/2''

G == рециркуляция ГВС G1/2''“

I == сбросной предохранительный клапан

Макс. полезная тепловая мощность кВт 24 25 31

Мин. полезная тепловая мощность кВт 9,3 9,3 10,4

Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 26,3 26,9 33,3

Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 10,6 10,6 11,9

Макс. расход природного (сжиженного газа) м3/ч (кг/ч) 2,78 (2,07) 2,84 (2,12) 3,52 (2,63)

Макс. производительность (КПД) % 91,2 92,9 93,1

Производительность при 30% мощности % 88,7 90,2 90,8

Расширительный бак л/бар 8/0,5 8/0,5 10/0,5

Камера сгорания откр. закр. закр.

Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС °С 35-65 35-65 35-65

Кол-во горячей воды при Δt=25°С л/мин 13,7 14,3 18

Кол-во горячей воды при Δt=35°С л/мин 9,8 10,3 12,6

Кол-во горячей воды за первые 30 мин (Δt=25°С) л 430 430 520

Макс. давление в контуре ГВС бар 8 8 8

Диаметр дымохода мм 120 - -

Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм - 60-100/80 60-100/80

Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м - 5/30 5/30

Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20 13-20

Мощность / напряжение Вт/В 80/230 135/230 165/230

Габаритные размеры: высота мм 760 (1650) 760 (1650) 760 (1650)

ширина мм 450 (450) 450 (450) 450 (450)

глубина мм 345 (345) 345 (345) 345 (345)

Все НЕТТО (котел + бойлер) кг 33 + 45 = 78 38 + 45 = 83 40 + 45 = 85

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХХАРАКТЕРИСТИКИ 240 ii 240 FFi 310 FFi

LUNA-3 CComfort ++ CCOMBI == LLUNA-3 CComfort CCOMBI

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА



1
.1

. 
НН

А
С

Т
Е

Н
Н

Ы
Е

 ГГ
А

З
О

В
Ы

Е
 КК

О
Т

Л
Ы

22

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

• Непрерывная электронная модуляция 

пламени в режимах отопления и ГВС;

• Плавное электронное зажигание;

• Котлы адаптированы к российским условиям. 

Устойчиво работают при понижении входного 

давления природного газа до 5 мбар;
• Рассекатели пламени на горелке сделаны

из нержавеющей стали;
• Запатентованная система регулирования подачи

воздуха;
• Возможна перенастройка для работы 

на сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

• Первичный медный теплообменник, покрытый 

специальным составом для дополнительной 

защиты от коррозии;
• Вторичный пластинчатый теплообменник 

из нержавеющей стали;
• Латунный трехходовой клапан;
• Энергосберегающий циркуляционный насос 

с автоматическим воздухоотводчиком;
• Манометр;
• Автоматический байпас;
• Постциркуляция насоса;
• Фильтр на входе холодной воды.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

• Возможность работы при температуре 

окружающего воздуха до -15°С;

• Два диапазона регулирования температуры 

в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С 

(режим «теплые полы»);

• Устройство дистанционного управления 

с климатическим регулятором;

• Встро ен ная по го до за ви си мая ав то ма ти ка 

(воз мож ность под клю че ния дат чи ка улич ной 

тем пе ра ту ры);

• Регулирование и автоматическое поддержание

заданной температуры в контурах отопления и ГВС;

• Цифровая индикация температуры;

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

• Электронная система самодиагностики;

• Ионизационный контроль пламени;

• Система защиты от блокировки насоса 

(включается автоматически каждые 24 ч);

• Защитный термостат от перегрева воды

в первичном теплообменнике;

• Датчик тяги (пневмореле) для контроля 

за безопасным удалением продуктов сгорания;

• Прессостат в системе отопления – срабатывает 

при недостатке давления воды или 

при блокировке насоса;

• Предохранительный клапан в контуре 

отопления (3 атм.);

• Система защиты от замерзания в контурах 

отопления и ГВС;

Настенные ггазовые ккотлы

для уустановки нна ооткрытом ввоздухе

Кот лы LUNA Silver Space спро е к ти ро ва ны спе ци аль но для ус та -

нов ки на от кры том воз ду хе. Раз ра бо тан ные с уче том 

со от вет ст ву ю щих тех но ло гий кот лы LUNA Silver Space мо гут

ра бо тать при тем пе ра ту ре на руж но го воз ду ха до -15°С.

работа при
низких

температурах

18
литров горячей
воды в минуту

31
кВт

LLUNA SSilver

Space 3310 FFi 31 кВт, отопление и ГВС, закрытая камера сгорания

LUNA SSilver

Space 2240 FFi   24 кВт, отопление и ГВС, закрытая камера сгорания

ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
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ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЫТЯЖКОЙ

LUNA SSilver SSpace 3310 FFi // 2240 FFi

подача в систему отопления G 3/4"

выход горячей бытовой воды G 1/2"

подача газа G 3/4"

вход холодной воды  в котел G 1/2"

возврат из системы отопления G 3/4"

MR:

US: 

GAS:

v EES:

RR: 

Забор воздуха/отвод продуктов сгорания 

по коаксиальным трубам

Забор воздуха/отвод продуктов сгорания 

по раздельным трубам

Макс. полезная тепловая мощность кВт 31 24

Мин. полезная тепловая мощность кВт 10.4 9.3

Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 34.3 26.3

Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 11.9 10.6

Макс. расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 3.63 (2.67) 2.78 (2.04)

Макс. производительность (КПД) % 90.3 90.3

производительность при 30% мощности % 88 88

Расширительный бак со встроенным микро-бойлером л/бар 8/0.5 8/0.5

Камера сгорания закр. закр.

Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС °С 35-65 35-65

Кол-во горячей воды при Δt=25°С л/мин 18 13.7

Количество горячей воды при Δt=35°C л/мин 12.6 9.4

Минимальный расход воды в контуре ГВС л/мин 2.5 2.5

Максимальное давление в контуре ГВС бар 8 8

Минимальное давление в контуре ГВС бар 0.2 0.2

Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм 60-100/80 60-100/80

Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 4/25 5/40

Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20

Мощность/напряжение Вт/В 190/230 170/230

Габаритные размеры: высота мм 830 830

ширина мм 550 550

глубина мм 250 250

Вес НЕТТО кг 42.5 40.5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХХАРАКТЕРИСТИКИ
LUNA SSilver SSpace 3310 FFi LUNA SSilver SSpace 2240 FFi

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА



Настенные ггазовые ккотлы сс ввыносной 

панелью ууправления ии ввстроенным ббойлером

«Го ря чая во да все гда» — вот ос нов ной прин цип кот лов NUVOLA-3

Comfort. Бла го да ря встро ен но му 60-ти ли т ро во му бой ле ру из

нержа ве ю щей ста ли кот лы дан ной се рии не за ме ни мы там, где 

тре бу ет ся боль шой рас ход во ды, обес пе чи вая 510 ли т ров го ря чей

во ды в те че ние 30 мин (при ΔТ=30°С).

Съемная цифровая панель является также датчиком комнатной

температуры. Выносная конструкция панели управления позволяет

установить панель в удобном месте (опционально возможен

беспроводный вариант).

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
• Непрерывная ээлектронная ммодуляция ппламени 

в ррежимах оотопления ии ГГВС;
• Рассекатели ггорелки ссделаны ииз ннержавеющей сстали;
• Плавное ээлектронное ззажигание;
• Котлы адаптированы к российским условиям. 

Устойчиво работают при понижении входного
давления природного газа до 5 мбар;

• Запатентованная система регулирования подачи
воздуха (модели с закрытой камерой);

• Возможна перенастройка для работы 
на сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
• Первичный медный теплообменник, покрытый

специальным составом для дополнительной
защиты от коррозии;

• Накопительный ббойлер ииз ннержавеющей сстали 
AISI 3316L, еемкостью 660 лл, ммагниевый аанод;

• Расширительный ббак кконтура ГГВС;

• Энергосберегающий циркуляционный насос 

с автоматическим воздухоотводчиком;
• Латунный трехходовой клапан с электрическим

сервоприводом;
• Манометр;
• Автоматический байпас;
• Постциркуляция насоса;
• Фильтр на возврате из системы отопления.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
• Съемная ццифровая ппанель, яявляющаяся ддатчиком

комнатной ттемпературы;
•• ВВооззммоожжннооссттьь ннееддееллььннооггоо ппррооггррааммммиирроовваанниияя

рреежжииммаа ррааббооттыы;;
• Два диапазона регулирования температуры 

в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С 
(режим «теплые полы»);

• Встроенная погодозависимая автоматика
(возможность подключения датчика уличной
температуры);

•• Самоадаптация ппогоддозависимой аавтоматики;
• Регулирование и автоматическое поддержание

заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
• Цифровая индикация температуры.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
• Жидкокристаллический ддисплей, оотображающий

полную иинформацию оо рработе ккотла;
• Электронная ссистема ссамодиагностики ии

запоминание ппоследних оошибок вв рработе;
• Ионизационный контроль пламени;
• Система защиты от блокировки насоса 

(включается автоматически каждые 24 ч.);
• Система защиты от блокировки трехходового

клапана (включается автоматически каждые 24 ч.);
• Защитный термостат от перегрева воды в

первичном теплообменнике;
• Датчик тяги для контроля за безопасным

удалением продуктов сгорания (пневмореле – 
для моделей с закрытой камерой; термостат – 
для моделей с открытой камерой);

• Прессостат в системе отопления — срабатывает
при недостатке давления воды;

• Предохранительные клапаны в контуре отопления
(3 атм.) и в контуре ГВС (6 атм.);

• Система защиты от замерзания в контурах отопления
и ГВС;

• Система антибактериальной защиты.

32
кВт

490
литров горячей

воды за 30 минут

NUVOLA-3 

Comfort 240 i 24 кВт, отопление и горячая вода, открытая камера сгорания 

NUVOLA-3 

Comfort 280 i 28 кВт, отопление и горячая вода, открытая камера сгорания 4

NUVOLA-3 

Comfort 240 Fi 24 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания

NUVOLA-3 

Comfort 280 Fi 28 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания 

NUVOLA-3 

Comfort 320 Fi 32 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания 
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ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



Макс. полезная тепловая мощность кВт 24,4 28 24,4 28 32

Мин. полезная тепловая мощность кВт 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 27,1 31,1 26,3 30,1 34,5

Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9

Макс. расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 2,87 (2,11) 3,29 (2,42) 2,78 (2,07) 3,18 (2,38) 3,65 (2,74)

Макс. производительность (КПД) % 90,3 90,3 92,9 93,1 93,2

Производительность при 30% мощности % 88,0 88,0 90,4 90,5 90,5

Расширительный бак контура отопления л/бар 7,5/0,5 7,5/0,5 7,5/0,5 7,5/0,5 7,5/0,5

Расширительный бак контура ГВС л/бар 2/3,5 2/3,5 2/3,5 2/3,5 2/3,5

Камера сгорания откр. откр. закр. закр. закр.

Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС °С 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60

Кол-во горячей воды при Δt=25°С л/мин 14 16,1 14 16,1 22

Количество горячей воды при Δt=35°C л/мин 9.4 11.4 9.4 11.4 13.5

Кол-во горячей воды за первые 30 мин при ΔТ = 30°C л 390 450 390 450 490

Макс. давление в контуре ГВС бар 6 6 6 6 6

Диаметр дымохода мм 140 140 - - -

Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм - - 60-100/80 60-100/80 60-100/80

Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м - - 5/30 5/30 4/25

Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20

Мощность / напряжение Вт/В 110/230 110/230 190/230 190/230 190/230

Габаритные размеры: высота мм 950 950 950 950 950

ширина мм 600 600 600 600 600

глубина мм 466 466 466 466 466

Все НЕТТО кг 60 60 70 70 70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХХАРАКТЕРИСТИКИ
NUVOLA-3

Comfort
240 ii

NUVOLA-3
Comfort

280 ii

NUVOLA-3
Comfort
240 FFi

NUVOLA-3
Comfort
280 FFi

NUVOLA-3
Comfort
320 FFi

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА

ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЫТЯЖКОЙ

NUVOLA-3 CComfort 2240 FFi // 2280 FFi // 3320 FFi

ОТКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГОЙ

Nuvola-3 CComfort 2240 ii // 2280 ii 

Забор воздуха/отвод продуктов сгорания 
по раздельным трубам

Забор воздуха/отвод продуктов сгорания 
по коаксиальным трубам

G 3/4'' возврат из системы отопления

G 1/2'' выход горячей бытовой воды

G 3/4'' подача газа в котел

G 1/2'' вход холодной воды

G 3/4'' подача в систему отопления
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Настенные ггазовые ккотлы сс ццифровой 

панелью ууправления ии ввстроенным ббойлером

«Горячая вода всегда» - вот основной принцип котлов серии

NUVOLA-3 B40. Благодаря встроенному бойлеру из

эмалированной стали емкостью 40 литров, котлы данной серии

незаменимы там, где требуется большой расход воды, обеспечивая

400 литров горячей воды в течении  30 мин. (при ΔТ =30°С).

Модели серии NUVOLA-3 B40 оборудованы широким 

ЖК-дисплеем, на котором четко отображается вся информация 

о работе котла и возможных сбоях в работе.

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
• Непрерывная ээлектронная ммодуляция ппламени

в ррежимах оотопления ии ГГВС;
• Рассекатели ггорелки ссделаны ииз ннержавеющей

стали;
• Плавное ээлектронное ззажигание;
• Котлы адаптированы к российским условиям.

Устойчиво работают при понижении входного
давления природного газа до 5 мбар;

• Запатентованная система регулирования подачи
воздуха (модели с закрытой камерой);

• Возможна перенастройка для работы на
сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
• Первичный медный теплообменник, покрытый

специальным составом для дополнительной
защиты от коррозии;

• Накопительный ббойлер ииз ээмалированной сстали,
емкостью 440 лл, ммагниевый аанод;

• Энергосберегающий циркуляционный насос 
с автоматическим воздухоотводчиком;

• Латунный трехходовой клапан с электрическим
сервоприводом;

• Манометр;
• Автоматический байпас;
• Постциркуляция насоса;
• Фильтр на возврате из системы отопления.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
• Цифровая ппанель ууправления;
• Два диапазона регулирования температуры в

системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим
«теплые полы»);

• Встроенная погодозависимая автоматика
(возможность подключения датчика уличной
температуры);

• Регулирование и автоматическое поддержание
заданной температуры в контурах отопления и ГВС;

• Цифровая индикация температуры.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
• Жидкокристаллический ддисплей, оотображающий

полную иинформацию оо рработе ккотла;
• Цифровая ссистема ссамодиагностики ии

запоминание ппоследних оошибок вв рработе;
• Ионизационный контроль пламени;
• Система защиты от блокировки насоса 

(включается автоматически каждые 24 ч.);
• Система защиты от блокировки трехходового

клапана (включается автоматически каждые 24 ч.);
• Защитный термостат от перегрева воды в

первичном теплообменнике;
• Датчик тяги для контроля за безопасным

удалением продуктов сгорания (пневмореле – 
для моделей с закрытой камерой; термостат – 
для моделей с открытой камерой);

• Прессостат в системе отопления — срабатывает при
недостатке давления воды;

• Предохранительные клапаны в контуре отопления 
(3 атм.) и в контуре ГВС (8 атм.);

• Система защиты от замерзания в контурах
отопления и ГВС;

• Система антибактериальной защиты.

28
кВт

400
литров горячей

воды за 30 минут

NUVOLA-3 BB40 2280 FFi 28 кВт, отопление и ГВС, закрытая камера сгорания 

NUVOLA-3 BB40 2240 FFi 24 кВт, отопление и ГВС, закрытая камера сгорания

NUVOLA-3 BB40 2280 ii 28 кВт, отопление и ГВС, открытая камера сгорания 

NUVOLA-3 BB40240 ii 24 кВт, отопление и ГВС, открытая камера сгорания 

1
.1

. 
НН

А
С

Т
Е

Н
Н

Ы
Е

 ГГ
А

З
О

В
Ы

Е
 КК

О
Т

Л
Ы

26

B40



Макс. полезная тепловая мощность кВт 24,4 28 24,4 28

Мин. полезная тепловая мощность кВт 10,4 10,4 10,4 10,4

Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 27,1 31,1 26,3 30,1

Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 11,9 11,9 11,9 11,9

Макс. расход природного (сжиженного газа) м3/ч (кг/ч) 2,87 (2,14) 3,29 (2,45) 2,78 (2,04) 3,18 (2,37)

Макс. производительность (КПД) % 90,3 90,3 92,9 93,1

Производительность при 30% мощности % 88,0 88,0 90,4 90,5

Расширительный бак контура отопления л/бар 7,5/0,5 7,5/0,5 7,5/0,5 7,5/0,5

Камера сгорания откр. откр. закр. закр.

Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС °С 5-60 5-60 5-60 5-60

Кол-во горячей воды при Δt=25°С л/мин 14 16,1 14 16,1

Кол-во горячей воды при Δt=35°С л/мин 9,4 11,4 9,4 11,4

Кол-во горячей воды за первые 30 мин при ΔТ = 30°C л 350 400 350 400

Макс. давление в контуре ГВС бар 8 8 8 8

Диаметр дымохода мм 140 140 - -

Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм - - 60-100/80 60-100/80

Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м - - 5/30 5/30

Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20 13-20 13-20

Мощность/напряжение Вт/В 110/230 110/230 190/230 190/230

Габаритные размеры: высота мм 950 950 950 950

ширина мм 600 600 600 600

глубина мм 466 466 466 466

Вес НЕТТО кг 53 53 63 63

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХХАРАКТЕРИСТИКИ
NUVOLA-3 BB40

240 FFi

NUVOLA-3 BB40

280 ii

NUVOLA-3 BB40

240 ii

NUVOLA-3 BB40

280 FFi
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ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА

ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЫТЯЖКОЙ

NUVOLA-3 BB40 2240 FFi / 2280 FFi

ОТКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГОЙ

NUVOLA-3 BB40 2240 ii / 2280 ii

Забор воздуха/отвод продуктов сгорания 
по раздельным трубам

Забор воздуха/отвод продуктов сгорания 
по коаксиальным трубам

G 3/4'' возврат из системы отопления

G 1/2'' выход горячей бытовой воды

G 3/4'' подача газа в котел

G 1/2'' вход холодной воды

G 3/4'' подача в систему отопления
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Настенные ггазовые кконденсационные 

котлы сс ввыносной ппанелью ууправления

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

• Непрерывная электронная модуляция пламени 

в режимах отопления и ГВС;

• Пониженное содержание СО и NOx;

• Плавное электронное зажигание;

• Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с

предварительным смешением газа и воздуха;

• Возможна перенастройка для работы на

сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

• Первичный теплообменник из нержавеющей 

стали AISI 316L;

• Вторичный пластинчатый теплообменник из

нержавеющей стали (двухконтурные модели);

• Электрический трехходовой клапан 

(в том числе в одноконтурных моделях);

• Трехскоростной циркуляционный насос со

встроенным автоматическим воздухоотводчиком;

• Манометр;

• Автоматический байпас;

• Постциркуляция насоса;

• Фильтр на входе холодной воды;

• Возможность подключения внешнего

накопительного бойлера для горячей воды.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

• Съемная цифровая панель, являющаяся датчиком

комнатной температуры;

• Диапазон регулирования температуры в системе

отопления 25-80 °С;

• Встроенная погодозависимая автоматика 

(возможность подключения датчика уличной

температуры);
• Самоадаптация ппогодозависимой аавтоматики;
•• ВВооззммоожжннооссттьь ннееддееллььннооггоо ппррооггррааммммиирроовваанниияя

рреежжииммаа ррааббооттыы;;
• Регулирование и автоматическое поддержание

заданной температуры в контурах отопления и ГВС;

• Цифровая индикация температуры;

• Возможность управления разнотемпературными

зональными системами.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

• Жидкокристаллический дисплей, отображающий

полную информацию о работе котла;

• Электронная система самодиагностики 

и запоминание последних ошибок в работе;

• Электронная система самодиагностики;

• Ионизационный контроль пламени;

• Система защиты от блокировки насоса 

(включается автоматически каждые 24 ч);
• Система защиты от блокировки трехходового

клапана (включается автоматически каждые 24 ч.);

• Защитный термостат от перегрева воды 

в первичном теплообменнике;

• Датчик тяги — термостат, для безопасного удаления

продуктов сгорания;

• Прессостат в системе отопления — срабатывает при

недостатке давления воды или при блокировке насоса;

• Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);

• Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС;

Котлы серии LUNA-3 Comfort HT являются результатом внедрения

самых передовых технологий.  Благодаря специальной

конденсационной системе в контуре ГВС данные котлы имеют КПД

близкий к 110%. Возможно дистанционное управление котлом

благодаря наличию съемной цифровой панели управления.

Съемная цифровая панель также является датчиком комнатной

температуры. Высокая эффективность, экономичность и

экологичность – вот ключевые преимущества конденсационных

котлов LUNA-3 Comfort HT.

LUNA-3 

Сomfort HHT 2280 28 кВт, отопление и горячая вода,  закрытая камера сгорания

LUNA-3 

Сomfort HHT 3330 33 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания

LUNA-3 

Сomfort HHT 11.120 12 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания

LUNA-3 

Сomfort HHT 11.240 24 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания

LUNA-3 

Сomfort HHT 11.280 28 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания

19
литров горячей
воды в минуту

33
кВт

ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС кВт 28,9 34 - - -

Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению кВт 24,7 28,9 12,4 24,7 28,9

Макс. полезная тепловая мощность по ГВС кВт 28 33 - - -

Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: 

- в режиме 75/60°С кВт 24 28 12 24 28

- в режиме 50/30°С кВт 25,9 30,3 13 25,9 30,3

Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: 

- в режиме 75/60°С кВт 8,7 9,4 3,9 6,8 9,4

- в режиме 50/30°С кВт 9,5 10,2 4,2 7,4 10,2

Производительность (КПД)

- в режиме 80/60°С % 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6

- в режиме 50/30°С % 107,5 107,3 107,5 107,5 107,3

Максимальный расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 3,06 (2,25) 3,59 (2,64) 1,31 (0,96) 2,61 (1,92) 3,06 (2,25)

Расширительный бак л/бар 8/0,5 10/0,5 8/0,5 8/0,5 10/0,5

Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС °С 35-60 35-60 - - -

Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С л/мин 16,1 18,9 - - -

Количество горячей воды при Δt=35°C л/мин 11.4 13.5 - - -

Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин 2,0 2,0 - - -

Макс./мин. давление в контуре ГВС бар 8/0,15 8/0,15 - - -

Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм 60-100/80 60-100/80 60-100/80 60-100/80 60-100/80

Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 10/80 10/80 10/80 10/80 10/80

Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20

Мощность / напряжение Вт/В 155/230 160/230 145/230 150/230 155/230

Габаритные размеры: высота мм 763 763 763 763 763

ширина мм 450 450 450 450 450

глубина мм 345 345 345 345 345

Все НЕТТО кг 45 46 44 45 46

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХХАРАКТЕРИСТИКИ
LUNA-3 

Comfort HHT

280

LUNA-3 

Comfort HHT

330

LUNA-3 

Comfort HHT

1.120

LUNA-3

Comfort HHT

1.240

LUNA-3

Comfort HHT

1.280

ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЫТЯЖКОЙ

LUNA-3 CComfort HHT 3330/280/1.280/1.240/1.120

LUNA-3 CComfort HHT 11.280 // 11.240 // 11.120

Забор воздуха/отвод продуктов сгорания 
по коаксиальным трубам

подача воды в систему отопления G3/4''

подача бытовой воды в бойлер G3/4''

подача газа G3/4''

вход холодной воды от системы водоснабжения G1/2''

возврат воды из системы отопления G3/4''

MR:

US: 

GAS:

vEES:

RR: 

Забор воздуха/отвод продуктов сгорания 
по раздельным трубам

LUNA-3 CComfort HHT 3330 // 2280

подача воды в систему отопления G3/4''

выход горячей бытовой воды G1/2''

подача газа G3/4''

вход холодной воды от системы водоснабжения G1/2''

возврат воды из системы отопления G3/4''

MR:

US: 

GAS:

vEES:

RR: 

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ

1
.2

. 
НН

А
С

Т
Е

Н
Н

Ы
Е

 КК
О

Н
Д

Е
Н

С
А

Ц
И

О
Н

Н
Ы

Е
 КК

О
Т

Л
Ы

29



1
.2

. 
НН

А
С

Т
Е

Н
Н

Ы
Е

 КК
О

Н
Д

Е
Н

С
А

Ц
И

О
Н

Н
Ы

Е
 КК

О
Т

Л
Ы

30

Настенные ггазовые кконденсационные 
котлы сс ввыносной ппанелью ууправления 

и ввстроенным ббойлером

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

• Непрерывная электронная модуляция пламени 

в режимах отопления и ГВС;

• Пониженное содержание СО и NOx;

• Плавное электронное зажигание;

• Горелка из нержавеющей стали AISI 316L 
с предварительным смешением газа и воздуха;

• Возможна перенастройка для работы 
на сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

• Первичный теплообменник и камера сгорания 
из нержавеющей стали AISI 316L;

• Накопительный бойлер из нержавеющей стали 

AISI 316L, емкостью 45 л;

• Электрический трехходовой клапан;
• Трехскоростной циркуляционный насос со

встроенным автоматическим воздухоотводчиком;
• Манометр;
• Автоматический байпас;
• Постциркуляция насоса;
• Фильтр на возврате из системы отопления.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

• Съемная цифровая панель, являющаяся датчиком

комнатной температуры;

• Диапазон регулирования температуры в системе
отопления 20-80 °С;

• Встроенная погодозависимая автоматика 
(возможность подключения датчика уличной
температуры);

• Самоадаптация ппогодозависимой аавтоматики;
•• ВВооззммоожжннооссттьь ннееддееллььннооггоо ппррооггррааммммиирроовваанниияя

рреежжииммаа ррааббооттыы;;

• Регулирование и автоматическое поддержание
заданной температуры в контурах отопления и ГВС;

• Цифровая индикация температуры;
• Возможность управления разнотемпературными

зональными системами.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

• Жидкокристаллический дисплей, отображающий

полную информацию о работе котла;

• Электронная система самодиагностики и

запоминание последних ошибок в работе;

• Ионизационный контроль пламени;
• Система защиты от блокировки насоса 

(включается автоматически каждые 24 ч.);
• Система защиты от блокировки трехходового

клапана (включается автоматически каждые 24 ч.);
• Защитный термостат от перегрева воды 

в первичном теплообменнике;
• Датчик тяги для контроля за безопасным

удалением продуктов сгорания (пневмореле – 
для моделей с закрытой камерой; термостат – 
для моделей с открытой камерой);

• Прессостат в системе отопления — срабатывает
при недостатке давления воды;

• Предохранительные клапаны  в контуре отопления
(3 атм.) и в контуре ГВС (8 атм.);

• Система защиты от замерзания в контурах отопления
и ГВС;

• Система антибактериальной защиты.

Котлы серии NUVOLA-3 Comfort HT – это сочетание двух

принципов: 

- использование самых передовых технологий;

- максимум комфорта при потреблении горячей воды.

Благодаря специальной конденсационной системе данные котлы

имеют КПД, близкий к 110%, и обеспечивают энергосбережение

до 35% в год (по сравнению с традиционными котлами). 

А благодаря 45-ти литровому бойлеру из нержавеющей стали

котлы данной серии обеспечивают 500 литров горячей воды 

в течение первых 30 мин (при ΔT = 30°C).

NUVOLA --3 

Сomfort HHT 2240 24 кВт, отопление и горячая вода,  закрытая камера сгорания

NUVOLA --3 

СomfortT HHT 3330 33 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания

33
кВт

500
литров горячей

воды за 30 минут

ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
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Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС кВт 24,7 34

Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению кВт 20,5 28,9

Макс. полезная тепловая мощность по ГВС кВт 24 33

Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: 

- в режиме 75/60°С кВт 20 28

- в режиме 50/30°С кВт 21,6 30,3

Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: 

- в режиме 75/60°С кВт 4,0 9,4

- в режиме 50/30°С кВт 4,3 10,2

Производительность (КПД)

- в режиме 80/60°С % 97,6 97,6

- в режиме 50/30°С % 108,0 107,0

Максимальный расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 2,61 (1,92) 3,59 (2,64)

Расширительный бак л/бар 7,5/0,5 7,5/0,5

Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС °С 35-60 35-60

Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С л/мин 13,8 18,9

Количество горячей воды при Δt=35°C л/мин 9.8 15.8

Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин 2,0 2,0

Макс. давление в контуре ГВС бар 8 8

Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм 60-100/80 60-100/80

Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 10/80 10/80

Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20

Мощность / напряжение Вт/В 150/230 160/230

Габаритные размеры: высота мм 950 950

ширина мм 600 600

глубина мм 466 466

Все НЕТТО кг 66 66,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХХАРАКТЕРИСТИКИ NUVOLA-3 CComfort HHT 2240 NUVOLA-3 CComfort HHT 3330

ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЫТЯЖКОЙ

NUVOLA-3 CComfort HT 2240/330

Забор воздуха/отвод продуктов сгорания по коаксиальным трубам Забор воздуха/отвод продуктов сгорания по раздельным трубам

возврат воды из системы отопления G3/4''

выход горячей бытовой воды G1/2''

подача газа G3/4''

вход холодной воды от системы водоснабжения G1/2''

подача воды в систему отопления G3/4''

1

2

3

v44

5

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА



Настенные ггазовые 

конденсационные ккотлы ээконом ккласса

Котлы серии PRIME HT – это сочетание передовых технологий 

и простоты в использовании и обслуживании. 

Благодаря специальной конденсационной системе данные котлы

имеют КПД, близкий к 110%, и обеспечивают энергосбережение

до 35% в год (по сравнению с традиционными котлами). К перечню

несомненных преимуществ также следует отнести бесшумность

работы благодаря камере сгорания, выполненной из специального

композитного материала.

33
кВт

19
литров горячей
воды в минуту

ГГАЗООВАЯ ССИСТЕМА

• Непреррывная ээлектронная ммодуляциия ппламени 

в ррежиимах оотопления ии ГГВС;

• Пониженное ссодеержаниие CCO ии NNOx;

• ГГорелка ииз ннержавеющей сстали AAISI 3316L 

с ппредварительным ссмешением ггаза ии ввоздуха;

• Плавное электронное зажигание;

• Возможна перенастройка для работы 

на сжиженном газе.

ГИДРААВЛИЧЕСКАЯ ССИСТЕМА

• Первичный ттеплообменнник ииз ннержавеющей 

стали AAISII 3316L;

• Камера ссгораниия ииз ззвукоизоляционного  

композитного мматериала;

• Вторичный пластинчатый теплообменник 

из нержавеющей стали (двухконтурные модели);

• Электрический трехходовой клапан

(в том числе в одноконтурных моделях);

• Энергосберегающий циркуляционный насос со

встроенным автоматическим воздухоотводчиком;

• Манометр;

• Автоматический байпас;

• Постциркуляция насоса;

• Фильтр на входе холодной воды;

• Возможность подключения внешнего; 

накопительного бойлера для горячей воды.

ТЕЕМПЕРАТУРНЫЙ ККОНТТРОЛЬ

• Диапазон регулирования температуры в системе

отопления 25-80°С;

• Устройство дистанционного управления 

с климатическим регулятором (поставляется

отдельно);

• Встроенная ппогодозависимая аавтоматика 

(ввоз ммож нностть ппод кклю чче нния ддат ччи кка уулич нной 

тем ппе рра тту рры);

• Регулирование и автоматическое поддержание

заданной температуры в контурах отопления и ГВС;

• Цифровая индикация температуры;

• Возможность подключения комнатного

термостата и программируемого таймера.

УСТРОЙСТВА ККОНТРОЛЯ ИИ ББЕЗОПАСНОССТИ

• Электронная ссистема ссамодиагностикии;

• Ионизационный контроль пламени;

• Система защиты от блокировки насоса 

(включается автоматически каждые 24 ч);

• Система защиты от блокировки трехходового

клапана (включается автоматически каждые 24 ч);

• Защитный термостат от перегрева воды 

в первичном теплообменнике;

• Датчик тяги – термостат, для безопасного 

удаления продуктов сгорания;

• Прессостат в системе отопления – срабатывает 

при недостатке давления воды;

• Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);

• Система защиты от замерзания в контурах 

отопления и ГВС;

• Жидкокристаллический дисплей для цифрового

контроля.

PRIME HHT 3330 33 кВт, отопление и ГВС, закрытая камера сгорания 

PRIME HHT 2280 28 кВт, отопление и ГВС, закрытая камера сгорания

PRIME HHTT 11.240 24 кВт, отопление , закрытая камера сгорания 

PRIME HHT  11.120 12 кВт, отопление , закрытая камера сгорания 
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ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЫТЯЖКОЙ

PRIME HHT 3330 // 2280 // 11.280 // 11.240 // 11.120

Забор воздуха/отвод продуктов сгорания по раздельным трубам

подача в систему

отопления G 3/4

выход горячей

бытовой воды G 1/2

подача газа G 3/4

вход холодной воды   

в котел G 1/2

возврат из системы

отопления G 3/4

MR:

US: 

GAS:

ЕS:

RR: 

Забор воздуха/отвод продуктов сгорания по коаксиальным трубам

Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС кВт 34.0 28.9 - -

Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению кВт 28.9 24.7 24.7 12.4

Макс. полезная тепловая мощность по ГВС кВт 33.0 28.0 - -

Макс. полез. тепловая мощность по отоплению:

- в режиме 75/60°С кВт 28.0 24.0 24.0 12.0

- в режиме 50/30°С кВт 30.3 25.9 25.9 13.0

Мин. полезная тепловая мощность по отоплению:

- в режиме 75/60°С кВт 9.4 8.7 6.8 3.9

- в режиме 50/30°С кВт 10.2 9.5 7.4 4.2

Макс. расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 3.59 (2.64) 3.06 (2.25) 2.61 (1.92) 1.31 (0.96)

Производительность (КПД)                         

- в режиме 75/60°С % 97.3 97.1 97.2 97.3

- в режиме 50/30°С % 107.3 107.5 107.5 107.5

Расширительный бак л/бар 10/0.5 10/0.5 8/0.5 8/0.5

Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС °С 35-60 35-60 - -

Кол-во горячей воды при Δt=25°С л/мин 18.9 16.1 - -

Кол-во горячей воды при Δt=35°С л/мин 13.5 11.5 - -

Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин 2.5 2.5 - -

Макс./мин. давление в контуре ГВС бар 8/0.2 8/0.2 - -

Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм 60-100 / 80 60-100 / 80 60-100 / 80 60-100 / 80

Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 10/80 10/80 0/80 10/80

Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20 13-20 13-20

Мощность / напряжение Вт/В 160/230 155/230 150/230 145/230

Габаритные размеры:         высота мм 763 763 763 763

ширина мм 450 450 450 450

глубина мм 345 345 345 345

Все НЕТТО кг 46.0 45.0 45.0 44.0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХХАРАКТЕРИСТИКИ PRIME HHT

330

PRIME HHT

280

PRIME HHT

1.240

PRIME HHT

1.120

ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ
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LUNA HT Residential
Настенные ггазовые кконденсационные 

котлы уувеличенной ммощности

100
кВт

Котлы серии LUNA HT Residential являются продолжением гаммы

передовых котлов серии LUNA HT, достигая мощности 100 кВт.

Благодаря специальной конденсационной системе данные котлы

имеют КПД близкий к 110% и обеспечивают энергосбережение 

до 35% в год (по сравнению с традиционными котлами).

Данные котлы являются идеальным вариантом для использования 

в каскаде. Электронная плата котла от компании Siemens 

и имеющиеся в качестве аксессуаров блоки управления позволяют

соединить в каскад до 12 котлов.

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

• ННепрерывнаая ээлектронная ммодуляция ппламени;

• Закрытая ккамера ссгоранния;

• Пониженное ссодержание CCO ии NNOx;

• Горелкаа ииз ннержавеющей сстали AAISI 3316L 

с ппредварительным ссмешшением ггаза ии ввоздуха;

• Плавное электронное зажигание;

• Возможна перенастройка для работы 

на сжиженном газе;

• Возможность ппритока ввоздуха ии ввывода ппродуктов

сгоранияя ппо ккоаксиальной ттрубе ччерез сстену 

(без ддымохода);

• Соохранение сстопроцентной ммощностии ппри 

понижении ввходного ддавления ггаза ддо 55 ммбар..

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

• Первичный ттеплоообменник ии ккамерра ссгорания 

из ннержавеющей сстаали AAISI 3316L;

• Манометр;

• Возможность подключения внешнего 

накопительного бойлера для горячей воды;

• Предохранительный клапан.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

• Диапазон регулирования температуры 

в системе отопления 25-80oС;

• Устройство дистанционного управления

с климатическим регулятором 

(поставляется отдельно);

• Всттроеннная ппогодозаависимая аавтоматиика

(воозможность пподключения ддатчикка ууличной

теемпературыы);

• Блок ккаскадного ррегулирования,, ппозволяющийй 

соедиинить ддо 112 ккотллов ((поставляетсяя оотдельно);

• Регулирование и автоматическое поддержание 

заданной температуры в контуре отопления;

• Цифровая индикация температуры;

• Возможность подключения комнатного 

термостата и программируемого таймера;

• Блок управления разнотемпературными

зональными системами (поставляется отдельно).

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

• Электронная ссистема ссамодиагностики;

• Ионизационный контроль пламени;

• Защитный термостат от перегрева воды 

в первичном теплообменнике;

• Датчик тяги – термостат, для безопасного 

удаления продуктов сгорания;

• Прессостат в системе отопления – 

срабатывает при недостатке давления воды;

• Система защиты от замерзания;

• Жидкокристаллический дисплей для цифрового

регулирования и контроля.

LUNA HHT RResidential 11.450 45 кВт, отопление, закрытая камера сгорания 

LUNA HHT RResidential 11.550 55 кВт, отопление, закрытая камера сгорания

LUNA HHT RResidential 11.650  65 кВт, отопление, закрытая камера сгорания

LUNA HHT RResidential 11.850 85 кВт, отопление, закрытая камера сгорания

LUNA HHT RResidential 11.1000  100 кВт, отопление, закрытая камера сгорания
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возврат воды 

из системы отопления G 1 1/2'' 

и подключение возврата воды 

из бойлера G 1 1/2''

подача воды 

в систему отопления G 1 1/2''

подача газа G3/4''

слив конденсата

RR:

MR: 

GAS:

SC: 

возврат воды 

из системы отопления G 1'' 

и подключение возврата воды 

из бойлера G 1''

подача воды 

в систему отопления G 1''

подача газа G3/4''

слив конденсата

RR:

MR: 

GAS:

SC: 

ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЫТЯЖКОЙ

LUNA HHT 11.450 // 11.550 // 11.650 LUNA HHT 11.850 // 11.1000

LUNA HHT 11.450 // 11.550 // 11.650 LUNA HHT 11.850 // 11.1000

Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС кВт - - - - -

Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению кВт 46.4 56.7 67 87.2 105

Макс. полезная тепловая мощность по ГВС кВт - - - - -

Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: 

- в режиме 75/60°С кВт 45 55 65 85 102

- в режиме 50/30°С кВт 48.7 59.5 70.3 91.6 110.3

Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: 

- в режиме 75/60°С кВт 14.5 15.5 19.3 25.7 29

- в режиме 50/30°С кВт 15.8 16.8 21 27.8 31.4

Максимальный расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 4,91 (3,6) 6,0 (4,4) 7,08 (5,2) 9,22 (6,77) 11,1 (8,15)

Производительность (КПД)

- в режиме 80/60°С % 97.3 97.4 97.4 97.2 97.3

- в режиме 50/30°С % 107.6 107.5 107.6 107.5 107.5

Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм 80-125/80 80-125/80 80-125/80 110-160/100 110-160/110

Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 10/60 10/60 10/60 10/20 10/20

Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20 13-20 5-20 5-20

Мощность/напряжение Вт/В 75/230 80/230 125/230 150/230 200/230

Габаритные размеры: высота мм 950 950 950 950 950

ширина мм 600 600 600 600 600

глубина мм 466 466 466 650 650

Все НЕТТО кг 64 68 72 94 98

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХХАРАКТЕРИСТИКИ
LUNA HHT

Residential

1.450

LUNA HHT

Residential

1.550

LUNA HHT

Residential

1.650

LUNA HHT

Residential

1.850

LUNA HHT

Residential

1.1000
1
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SLIM 11.230 iiN 23 кВт, отопление , открытая  камера сгорания

SLIM 11.300 iiN 30 кВт, отопление , открытая  камера сгорания

SLIM 11.150 ii 15 кВт, отопление , открытая  камера сгорания

SLIM 11.230 ii 23 кВт, отопление , открытая  камера сгорания

SLIM 11.300 ii 30 кВт, отопление , открытая  камера сгорания

SLIM 11.400 iiN 40 кВт, отопление , открытая  камера сгорания

SLIM 11.490 iiN 49 кВт, отопление , открытая  камера сгорания

SLIM 11.620 iiN 62 кВт, отопление , открытая  камера сгорания
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ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

• Непрерывная электронная модуляция пламени;

• Плавное электронное зажигание;

• Горелка из нержавеющей стали;

• Котлы адаптированы к российским условиям.

Устойчиво работают при понижении входного

давления природного газа до 5 мбар;

• Возможна перенастройка для работы 

на сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

• Чугунный первичный теплообменник;

• Высокоскоростной циркуляционный насос

с автоматическим воздухоотводчиком 

(кроме моделей ...iN );

• Манометр (кроме моделей ...iN );

• Предохранительный клапан (кроме моделей ...iN);

• Постциркуляция насоса;

• Возможность подключения внешнего

накопительного бойлера для горячей воды.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

• Два диапазона регулирования тем пе ра ту ры

в системе отопления: 30-85°С и 30–45°С (режим

«теплые полы»);

• Устройство дистанционного управления

с климатическим регулятором (поставляется

отдельно);

• Встроеная погодозависимая автоматика

(возможность подключения датчика уличной

температуры);

• Регулирование и автоматическое поддержание

заданной температуры в контуре отопления;

• Регулирование и автоматическое поддержание

заданной температуры в бойлере 

(при установленном бойлере);

• Возможность подключения программируемого

таймера;

• Электронная индикация температуры.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИv

• Электронная система самодиагностики;

• Ионизационный контроль пламени;

• Защитный термостат от перегрева воды

в первичном теплообменнике;

• Датчик тяги - термостат для контроля за

безопасным удалением продуктов сгорания;

• Система защиты от блокировки насоса 

(включается автоматически каждые 24ч);

• Предохранительный клапан в контуре отопления 

на 3 атм. (кроме моделей ...iN );

• Система защиты от замерзания;

Напольные оодноконтурные ггазовые ккотлы сс ччугунным 

теплообменником ии ооткрытой ккамерой ссгорания 

Широкий модельный ряд. Диапазон мощностей от 15 до 62 кВт.

Электронная модуляция пламени и встроенная система

самодиагностики обеспечивают повышенное удобство

эксплуатации и обслуживания. Современный дизайн и

минимальные габаритные размеры (ширина всего 35 см)

позволят легко разместить котел в любом интерьере.

1. …i(N)

62
кВт



1
.3

. 
НН

А
П

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

 КК
О

Т
Л

Ы

37

SLIM 11.400 iiN // 11.490 iiN // 11.620 iiN SLIM 11.150 ii // 11.230 ii // 11.300 ii

SLIM 11.230 iiN // 11.300 iiN

поставляется
в отдельной
упаковке

A - Подача в систему отопления

(1 1/4" f - модели ...iN; 3/4" f - модели ...i)

B - Возврат из системы отопления

(все модели 1 1/4" f)

CC - Подача газа

(1/2" m - модели 1.150, 1.230, 1.300;

3/4" m - модели 1.400, 1.490, 1.620)

f - внутреняя резьба

m - внешняя резьба

Модель Slim 11..150i Sllim 11.230i/iN Sliim 11.300i//iN

Н мм 850 850 850

L мм 520 600 680

Модель SSlim 11.4400iN Slim 11.490iN Slim 11.620iN

Н мм 1490 1490 1650

L мм 635 715 875

Макс. полезная тепловая мощность кВт 22.1 29.7 40 48.7 62.2 14.9 22.1 29.7

Мин. полезная тепловая мощность кВт 11.8 14.9 20.6 24.5 31.6 8.5 11.8 14.9

Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 24.5 33 44.4 54.1 69 16.5 24.5 33

Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 13.5 17 23 27.5 35 9.5 13.5 17

Макс. расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 2.59 (1.9) 3.49 (2.56) 4.69 (3.45) 5.72 (4.2) 7.3 (5.36) 1.74 (1.1) 2.59 (1.9) 3.49 (2.56)

Макс. производительность (КПД) % 90.2 90 90.1 90 90.1 90.3 90.2 90

Мин. производительность % 87.4 87.6 89.6 89.1 90.3 89.5 87.4 87.6

Расширительный бак л/бар - - - - - 10/1 10/1 10/1

Камера сгорания откр. откр. откр. откр. откр. откр. откр. откр.

Число чугунных секций шт. 4 5 6 7 9 3 4 5

Циркуляционный насос - - - - - • • •

Объем воды в котле л 11.8 14.6 17.4 20.2 25.8 9 11.8 14.6

Диаметр дымохода мм 130 140 160 160 180 110 130 140

Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20

Мощность / напряжение: Вт/В 15/230 15/230 15/230 15/230 15/230 120/230 120/230 120/230

Габаритные размеры: высота        H мм 850 850 1490 1490 1650 850 850 850

ширина мм 350 350 350 350 350 350 350 350

глубина       L мм 600 680 635 715 875 520 600 680

Вес НЕТТО кг 103 126 150 174 224 89 113 136

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХХАРААКТЕРИСТИКИ
SLIM

1.230 iiN

SLLIM

1.300 iiN

SLIM

1.400 iiN

SLIM

1.490 iiN

SLIM

1.620 iiN

SLIIM

1.1550 ii

SLIM

1.230 ii

SLLIM

1.300 ii

ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ



Напольные оодноконтурные ггазовые ккотлы сс ччугунным 

теплообменником ии ззакрытой ккамерой ссгорания1. …Fi(N)

Ко а к си аль ная тру ба по з во ля ет ис поль зо вать ко тел без ды мо хо да. 

Элек трон ная мо ду ля ция пла ме ни и встро ен ная си с те ма са мо ди аг но -

сти ки обес пе чи ва ют по вы шен ное удоб ст во экс плу а та ции 

и об слу жи ва ния. Сов ре мен ный ди зайн и ми ни маль ные га ба рит ные

раз ме ры (ши ри на все го 35 см) по з во лят лег ко раз ме с тить ко тел 

в лю бом ин терь е ре.

SLIM  11.230  FFi 23 кВт, отопление и ГВС, закрытая  камера сгорания

SLIM  11.300  FFi 30 кВт, отопление и ГВС , закрытая  камера сгорания

SLIM  11.230  FFiN 23 кВт, отопление , закрытая камера сгорания

SLIM  11.300  FFiN 30 кВт, отопление , закрытая  камера сгорания

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

• Непрерывная ээлектронная ммодуляция ппламени;

• Плавное электронное зажигание;

• Запатентованная система регулирования подачи

воздуха; 

• Горелка из нержавеющей стали;

• Котлы адаптированы к российским условиям.

Устойчиво работают при понижении входного

давления природного газа до 5 мбар;

• Возможна перенастройка для работы 

на сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

• Чугунный ппервичный ттеплообменник;

• Высокоскоростной циркуляционный насос

с автоматическим воздухоотводчиком 

(кроме моделей ...iN);

• Манометр (кроме моделей ...iN);

• Постциркуляция насоса;

• Возможность подключения внешнего

накопительного бойлера для горячей воды.

• Предохранительный клапан (кроме моделей ...iN)

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

• Два ддиапазона ррегулирования ттем ппе рра тту рры

в системе оотопления: 330-85°С ии 30–45°С ((режим

«теплые пполы»);

• Устройство дистанционного управления

с климатическим регулятором (поставляется

отдельно);

• Встроеная ппогодозависимая аавтоматика

(возможность пподключения ддатчика ууличной

температуры);

• Регулирование и автоматическое поддержание

заданной температуры в контуре отопления;

• Регулирование и автоматическое поддержание

заданной температуры в бойлере 

(при установленном бойлере);

• Возможность подключения программируемого

таймера;

• Электронная индикация температуры.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИv

• Электронная ссистема ссамодиагностики;

• Ионизационный кконтроль ппламени;

• Защитный термостат от перегрева воды

в первичном теплообменнике;

• Датчик тяги - пневмореле для контроля за

безопасным удалением продуктов сгорания;

• Система защиты от блокировки насоса 

(включается автоматически каждые 24ч);

• Предохранительный клапан в контуре отопления 

на 3 атм. (кроме моделей ...iN );

• Система защиты от замерзания;

закрытая камера
сгорания
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A -Подача в систему отопления 3/4" m

B -Возврат из системы отопления 3/4" m

C -Подача газа 1/2" m

D -Подача холодной воды в бойлер (модели ...i) 3/4" f

f - внутреняя резьба

m - внешняя резьба

SLIM 11.230 FFi // 11.300 FFi

SLIM 11.230 FFiN // 11.300 FFiN

Макс. полезная тепловая мощность кВт 22.1 29.7 22.1 29.7

Мин. полезная тепловая мощность кВт 11.8 14.9 11.8 14.9

Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 24.5 33 24.5 33

Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 13.5 17 13.5 17

Макс. расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 2.59 (1.9) 3.49 (2.56) 2.59 (1.9) 3.49 (2.56)

Макс. производительность (КПД) % 90.2 90 90.2 90

Мин. производительность % 87.4 87.6 87.4 87.6

Расширительный бак л/бар 10/1 10/1 - -

Камера сгорания закр. закр. закр. закр.

Число чугунных секций шт. 4 5 4 5

Циркуляционный насос • • - -

Объем воды в котле л 11.8 14.6 11.8 14.6

Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм 60-100/80 60-100/80 60-100/80 60-100/80

Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 5/10 5/10 5/10 5/10

Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20 13-20 13-20

Мощность / напряжение Вт/В 170/230 170/230 150/230 150/230

Габаритные размеры: высота мм 850 850 850 850

ширина мм 350 350 350 350

глубина мм 596 676 542 622

Вес НЕТТО кг 184 144 111 134

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХХАРАКТЕРИСТИКИ
SLIM

1.230 FFi

SLIM

1.300 FFi

SLIM

1.230 FFiN

SLIM

1.300 FiN

ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ
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Напольные ддвухконтурные ггазовые ккотлы сс ччугунным 

теплообменником ии ввстроенным ббойлером2. …i(Fi)

Бла го да ря встро ен но му бой ле ру ко тел пред ста в ля ет со бой 

го то вую ми ни ко тель ную, не тре бу ю щую до пол ни тель ных 

ак сес су а ров. Элек трон ная мо ду ля ция пла ме ни и встро ен ная 

си с те ма са мо ди аг но сти ки обес пе чи ва ют по вы шен ное 

удоб ст во экс плу а та ции и об слу жи ва ния. 

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

• Непрерывная ээлектронная ммодуляция ппламени 

в режимах оотопления ии ГВС;

• Плавное электронное зажигание;

• Запатентованная система регулирования подачи

воздуха (модели с закр. камерой);

• Горелка из нержавеющей стали;

• Котлы адаптированы к российским условиям. 

Устойчиво работают при понижении входного

давления природного газа до 5 мбар;

• Возможна перенастройка для работы

на сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

• Чугунный ппервичный ттеплообменник;

• Высокоскоростной циркуляционный насос

с автоматическим воздухоотводчиком

• Встроенный бойлер из эмалированной стали

• Отдельный насос для бойлера

• Манометр;

• Постциркуляция насоса;

• Возможность подключения внешнего 

накопительного бойлера для горячей воды;

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

• Два ддиапазона ррегулирования ттем ппе рра тту рры

в системе оотопления: 330-85°С ии 30–45°С ((режим

«теплые пполы»);

• Устройство дистанционного управления

с климатическим регулятором (поставляется

отдельно);

• Встроеная ппогодозависимая аавтоматика

(возможность пподключения ддатчика ууличной

температуры);

• Регулирование и автоматическое поддержание 

заданной температуры в контуре отопления;

• Регулирование и автоматическое поддержание 

заданной температуры в бойлере

• Возможность подключения программируемого

таймера;

• Электронная индикация температуры.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИv

• Электронная ссистема ссамодиагностики;

• Ионизационный кконтроль ппламени;

• Защитный термостат от перегрева воды 

в первичном теплообменнике;

• Датчик тяги для контроля за безопасным

удалением продуктов сгорания (пневмореле – 

для моделей с закрытой камерой сгорания,

термостат – для моделей с открытой камерой);

• Система защиты от блокировки насоса 

(включается автоматически каждые 24ч);

• Предохранительный клапан в контуре отопления

(3 атм.);

• Предохранительный клапан в контуре ГВС на 8 атм.; 

• Система защиты от замерзания в контуре 

отопления и в бойлере;

520
литров горячей

воды за 30 минут

SLIM  22.300  FFi 30 кВт, отопление и ГВС, закрытая камера сгорания 

SLIM  22.230  ii 23 кВт, отопление и ГВС, открытая  камера сгорания

SLIM  22.300  ii 30 кВт, отопление и ГВС, открытая  камера сгорания
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A - Подача в систему отопления 3/4" m

B - Возврат из системы отопления 3/4" m

C - Подача газа 1/2" m

D - Вход холодной бытовой воды 1/2" m

E - Выход горячей воды 1/2" m

F - Рециркуляционный выход 1/2" f

(для Slim 2.300 Fi - 1/2" m)

f - внутреняя резьба

m - внешняя резьба

SLIM 22.300 FFi

SLIM 22.300 ii // 22.230 ii

Макс. полезная тепловая мощность кВт 29.7 22.1 29.7

Мин. полезная тепловая мощность кВт 14.9 11.8 14.9

Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 33 24.5 33

Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 17 13.5 17

Макс. расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 3.49 (2.56) 2.59 (1.9) 3.49 (2.56)

Макс. производительность (КПД) % 90 90.2 90

Мин. производительность % 87.6 87.4 87.6

Расширительный бак л/бар 10/1 10/1 10/1

Камера сгорания закр. откр. откр.

Число чугунных секций шт. 5 4 5

Емкость встроенного бойлера л 60 50 50

Циркуляционный насос • • •

Объем воды в котле л 14.6 11.8 14.6

Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС °С 5-65 5-65 5-65

Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С л/мин 17 13 17

Кол-во горячей воды при ΔТ=35°С л/мин 12.1 9.3 12.1

Кол-во горячей воды за первые 30 мин ( ΔТ=30°С) л 520 402 513

Макс. давление в контуре ГВС бар 8 8 8

Мин. давление в контуре ГВС бар 0.2 0.2 0.2

Диаметр дымохода мм - 130 140

Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм 60-100/80 - -

Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 5/10 - -

Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20 13-20

Мощность / напряжение Вт/В 170/230 120/230 120/230

Габаритные размеры: высота мм 850 850 850

ширина мм 650 650 650

глубина мм 600 600 600

Вес НЕТТО кг 184 155 176

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХХАРАКТЕРИСТИКИ SLIM 22.300 FFi SLIM 22.230 ii SLIM 22.300 ii
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ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА
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Напольные ггазовые 

конденсационные ккотлы ббольшой ммощности

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

•• ООттккррыыттааяя ккааммеерраа ссггоорраанниияя

•• ННееппррееррыыввннааяя ээллееккттррооннннааяя ммооддуулляяцциияя ппллааммееннии 

вв рреежжииммаахх ооттооппллеенниияя ии ГГВВСС;;

•• ГГооррееллккаа иизз ннеерржжааввееюющщеейй ссттааллии AAIISSII 331166LL сс

ппррееддввааррииттееллььнныымм ссммеешшееннииеемм ггааззаа ии ввооззддууххаа;;

•• ППллааввннооее ээллееккттррооннннооее ззаажжииггааннииее;;

• Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе;

• Возможность ппритока ввоздуха ии ввывода ппродуктов

сгорания ппо ккоаксиальной ттрубе ччерез сстену 

(без ддымохода);

• Сохранение сстопроцентной ммощности ппри 

понижении ввходного ддавления ггаза ддо 55 ммбар.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

• Первичный теплообменник и камера сгорания 

из нержавеющей стали AISI 316L;

• Манометр;

• Автоматический воздухоотводчик;

• Возможность подключения насосов контура отопления 

и ГВС;

• Возможность подключения накопительного бойлера 

для горячей воды;

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

• Диапазон регулирования температуры в системе

отопления 25-80°С;

• Встроенная погодозависимая автоматика 

(возможность подключения датчика уличной

температуры);

• Регулирование и автоматическое поддержание

заданной температуры в контуре отопления;

• Цифровая индикация температуры;

• Возможность подключения комнатного термостата 

и программируемого таймера;

• Блок управления разнотемпературными зональными

системами (поставляется отдельно);

• Блок каскадного регулирования, позволяющий

соединить до 12 котлов (поставляется отдельно);

• Устройство дистанционного управления 

с климатическим регулятором (поставляется отдельно).

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

•• ЭЭллееккттррооннннааяя ссииссттееммаа ссааммооддииааггннооссттииккии;;

•• ШШииррооккиийй жжииддккооккррииссттааллллииччеессккиийй ддииссппллеейй ддлляя ууддооббссттвваа

ппооллььззооввааттеелляя;;

•• ДДвваа ммииккррооппррооццеессссоорраа ддлляя ээффффееккттииввнноойй ррааббооттыы ккооттллаа;;

• Ионизационный контроль пламени;

• Защитный термостат от перегрева воды в первичном

теплообменнике;

• Датчик тяги – термостат; для безопасного удаления

продуктов сгорания;

• Прессостат в системе отопления — срабатывает при

недостатке давления воды;

• Система защиты от замерзания.

Котлы серии POWER HT являются напольными

конденсационными котлами мощностью до 150 кВт.

POWER HT – это высокотехнологичные напольные котлы,

сочетающие в себе передовые технологии, высокую

производительность и компактные размеры (ширина всех

моделей 45 см). Высокий КПД  (до 109%) котла позволяет

обеспечить энергосбережение до 35% в год (по сравнению

с традиционными котлами). Возможность каскадной

установки котлов позволяет получить большую мощность

при небольших габаритах котельной и небольшом весе

каждого котла.

150
кВт

POWER HHT 11.450 45 кВт, только отопление, открытая камера сгорания

POWER HHT 11.650 65 кВт, только отопление, открытая камера сгорания

POWER HHT 11.850 85 кВт, только отопление, открытая камера сгорания

POWER HHT 11.1000 100 кВт, только отопление, открытая камера сгорания

POWER HHT 11.1200 120 кВт, только отопление, открытая камера сгорания

POWER HHT 11.1500 150 кВт, только отопление, открытая камера сгорания
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Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС кВт - - - - - -

Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению кВт 46,4 67 87,2 99 123,2 154

Макс. полезная тепловая мощность по ГВС кВт - - - - - -

Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: 

- в режиме 75/60°С кВт 45 65 85 100 120 150

- в режиме 50/30°С кВт 48,7 70,3 91,6 107,8 129,7 162

Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: 

- в режиме 75/60°С кВт 11,8 19,3 32,2 35,8 39 40,4

- в режиме 50/30°С кВт 12,8 14,5 34,9 38,8 42,1 43,7

Максимальный расход природного 

(сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 4,91 (3,6) 7,08 (5,2) 9,26 (6,77) 10,9 (7,97) 13,08 (9,56) 16,35 (11,95)

Производительность (КПД)

- в режиме 80/60°С % 97,5 97,5 97,5 97,4 97,4 97,4

- в режиме 50/30°С % 107,5 107,5 107,5 107,4 107,5 107,2

Диаметр дымоотводящих труб мм 80 80 100 100 100 100

Макс. длина дымоотводящих труб м 20 20 20 20 20 20

Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20 5-20 5-20 5-20 5-20

Мощность / напряжение Вт/В 90/230 110/230 100/230 160/230 135/230 235/230

Габаритные размеры: высота мм 850 850 850 850 850 850

ширина мм 450 450 450 450 450 450

глубина мм 621 693 801 871 1024 1132

Все НЕТТО кг 60 68 75 83 95 103

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХХАРАКТЕРИСТИКИ POWER HHT POWER HHT POWER HHT POWER HHT POWER HHT POWER HHT
1.450 1.650 1.850 1.1000 1.1200 1.1500 

1.450 621 850 450 G ¾” G 1” G 1”

1.650 693 850 450 G ¾” G 1” G 1”

1.850 801 850 450 G ¾” G 1” G 1”

1.1000 871 850 450 G 1” G 1 ¼ ” G 1 ¼ ”

1.1200 1024 850 450 G 1” G 1 ¼ ” G 1 ¼ ”

1.1500 1132 850 450 G 1” G 1 ¼ ” G 1 ¼ ”

Модель

POWER HT…

Размеры

Глубина A

мм

Высота

мм

Ширина

мм

Газ

GAS

Возврат

MR

Подача

RR

Присоединения

Power HHT 11.450 // 11.650 Power HHT 11.850 // 11.1000 // 11.12000 // 11.1500.

возврат из системы

отопления

подача в систему отоп-

ления

подача газа в котел

отвод конденсата

RR: 

MR: 

GAS:

SC: 

возврат из системы

отопления

подача в систему отоп-

ления

подача газа в котел

отвод конденсата

RR: 

MR: 

GAS:

SC: 
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Внешние ннакопительные ббойлеры 

из ннержавеющей сстали ккосвенного ннагрева

ООССННООВВННЫЫЕЕ ООССООББЕЕННННООССТТИИ 

ББООЙЙЛЛЕЕРРООВВ ««PPRREEMMIIEERR PPLLUUSS»»::

11.. ТТееппллооооббммеенннниикк  ««ззммееееввиикк вв ззммееееввииккее»»

• уникальная конструкция – это эффективный

и максимально быстрый нагрев воды;

• змеевик находится глубоко в бойлере, что позволяет

получить больше горячей воды с однородной

температурой;

• зовместим со всеми котлами, в том числе

и с конденсационными.

22.. ЛЛееггккооссттьь ттррааннссппооррттииррооввккии ии ууссттааннооввккии

• все соединения доступны с передней части;

• установка напольная или настенная;

• легкий вес;

• встроенные в основание полости для захвата руками;

• подъемная опора и комплекте (болты, вкрученные

в патрубок выхода горячей воды);

• опора жесткости в основании для устойчивости.

33.. ВВххоодднноойй ддииффффууззоорр ххооллоодднноойй ввооддыы

• запатентованный дизайн;

• уменьшение перемешивания холодной и горячей 

воды, вследствие чего поддерживается температура 

и обеспечивается подача большего количества 

горячей воды с однородной температурой.

44.. ТТЭЭНН ((ооппцциияя))::

• уникальный нагревательный элемент, который имеет

форму «L», погружается глубоко в бойлер для

обеспечения большего большего количества горячей

воды с однородной температурой;

• ключ для легкого монтажа и демонтажа ТЭНа.

ППРРЕЕИИММУУЩЩЕЕССТТВВАА ББООЙЙЛЛЕЕРРООВВ ««PPRREEMMIIEERR PPLLUUSS»»::

• нержавеющая сталь DUPLEX обладает повышенной

стойкостью к коррозии;

• прочная конструкция и легкий вес;

• теплообменник  «змеевик в змеевике» быстро 

и эффективно нагревает воду;

• универсальный дизайн настенных и напольных

бойлеров; 

• встроенный термостат и термостат безопасности 

для присоединения к котлу и управления с него.

Бойлеры Premier Plus спроектированы на основе

современных разработок и изготовлены  из

высококачественных материалов. Они сочетают в себе

множество инновационных решений и работают

максимально эффективно, предоставляя потребителю

максимум  горячей воды и комфорта.
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PPREMIER PPLUS 1100 // 1150 // 2200 // 3300

Емкость бойлера л 100 150 200 300

Поверхность теплообменника м2 0,79 0,79 0,79 0,79

Расчетная циркуляция теплоносителя 

через теплообменник м3/ч 2,0 2,0 2,0 2,0

Потери напора в змеевике бар 0,2 0,2 0,2 0,2

Максимальное давление воды в змеевике бар 3.5 3.5

Максимальное давление воды ГВС бар 7 7

Макс. мощность теплообменника кВт 30 30 30 30

Макс. производительность 

в проточном режиме (ΔT=35°C) л/ч 735 735 735 735

Время нагрева с 15°С до 60°С мин 10,0 15,0 20,0 30,0

Потери тепла в окружающую среду за сутки кВтч 1,14 1,7 2,3 2,72

Мощность ТЭНа при 230 В (опция) кВт 2,7 2,7 2,7 2,7

Время нагрева ТЭНом с 15°С до 60°С (опция) мин 105 157 210 315

Установка настен. или напольн. настен. или напольн. настен. или напольн. напольн.

Габаритные размеры: А мм 314 314 314 314

В мм 354 354 354 354

С мм 493 792 1094 1480

D мм 762 1090 1474 2040

Е мм 555 803 1088 -

F мм 280 382 382 -

Вес пустого бойлера кг 25 31 38 60

Вес заполненного бойлера кг 125 181 238 360

* характеристики даны при расчетной температуре 90/70°С - подача из котла/обратка и при температуре входной холодной воды 15°С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
PREMIER PPLUS

100

PREMIER PPLUS

150

PREMIER PPLUS

200

PREMIER PPLUS

300

Вход холодной воды G 3/4"

Выход горячей бытовой воды G 3/4"

Рециркуляция G 1/2"

Вход воды контура отопления G 3/4"

Выход воды контура отопления G 3/4"

1

2

3

4

5



Внешние ннакопительные ббойлеры

для оотопительных ккотлов ккосвенного ннагреваUB

Там, где нужно действительно большое количество горячей 

воды – помогут внешние накопительные бойлеры серии UB.

Широкий модельный ряд дает возможность выбрать бойлер,

оптимально подходящий для Вашего котла.

ОСОБЕННОСТИ БОЙЛЕРОВ СЕРИИ UB

• Материал бака – нержавеющая сталь 

(модели …INOX);

• Материал бака – эмалированная сталь 

(модели без аббревиатуры … INOX);

• Фланец для инспекционного контроля 

(модели … INOX);

• Предохранительный клапан;

• Магниевый анод для дополнительной 

защиты от коррозии;

• Термометр.

UB INOX 80 / UB INOX 120

Предназначены для одноконтурных настенных котлов.

Регулировочная ручка воды контура ГВС находится 

на передней панели самого котла. Для присоединения 

к настенным одноконтурным котлам рекомендуется

дополнительно заказать соответствующий

присоединительный комплект (См. перечень аксессуаров).

SLIM UB 80 / SLIM UB 120

Предназначены для котлов серии SLIM. 

Бойлеры имеют встроенный регулировочный термостат 

и регулировочную ручку воды контура ГВС на передней

панели. Для присоединения к котлам серии SLIM

рекомендуется дополнительно заказать присоединительный

комплект, состоящий из насоса 

и гидравлических подводок 

(код KHW 714085610 или KHW 714096810)

SLIM UB INOX 80 / SLIM UB INOX 120

Предназначены для котлов серии SLIM. 

Бойлеры имеют встроенный датчик температуры (NTC).

Регулировочная ручка воды контура ГВС находится 

на передней панели самого котла. 

Для присоединения к котлам серии SLIM рекомендуется

дополнительно заказать присоединительный комплект,

состоящий из насоса и гидравлических подводок 

(код KHW 714085610 или KHW 714096810). 

Также необходимо заказать клеммную колодку для

насоса бойлера.

600
литров горячей

воды за 30 минут

SLIM UUB 880 Бойлер  на 80 литров  к котлам серии SLIM 

SLIM UUB 1120   Бойлер  на 120 литров  к котлам серии SLIM

SLIM UUB IINOX 880 Бойлер из нерж. стали  на 80 литров к котлам серии SLIM

SLIM UUB IINOX 1120 Бойлер из нерж. стали  на 120 литров к котлам серии SLIM

UB 880 IINOX Бойлер  из нерж. стали на 80 литров к одноконтурным котлам

UB 1120 IINOX Бойлер  из нерж. стали на 120 литров к одноконтурным котлам

LUNA UUB 880 Бойлер на 80 литров к одноконтурным котлам

LUNA UUB 1120 Бойлер на 120 литров к одноконтурным котлам
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G

A - вход воды контура отопления 3/4" m

B - выход воды контура отопления 3/4" m

C - вход холодной воды 1/2" m

D - выход горячей бытовой воды 1/2" m

E - присоединение предохранительного клапана 1/2" f 

F - рециркуляция 1/2" m

G- кран слива

f - внутреняя резьба

m - внешняя резьба

Для ммоделей UUB IINOX 880 // 1120; SSLIM UUB IINOX 880 // 1120

A - вход воды контура отопления 3/4" m

B - выход горячей воды 1/2" m

C - присоединение предохранительного клапана 1/2" f 

D - рециркуляция 1/2" f

E - выход воды контура отопления 3/4" m 

F - вход холодной воды 1/2" m

G- кран слива

Для ммоделей SSLIM UUB 880 // 1120

Модель ббойлера L1, mm L2, mm H1, mm H2, mm

LUNA UUB 880 // SSLIM UUB 880 85 105 145 570

LUNA UUB 1120 // SSLIM UUB 1120 125 125 170 580

UB 880 IINOX // SSLIM UUB 880 IINOX 45 45 - -

UB 1120 IINOX // SSLIM UUB 1120 IINOX 120 120 - -

SLIM UUB 880 // 1120

UB IINOX 880 // 1120; SSLIM UUB IINOX 880 // 1120

Емкость бойлера л 80 120 80 120 80 120

Макс. мощность теплообменника кВт 33 33 28.5 33.7 33 33

Макс. давление воды в змеевике бар 3 3 3 3 3 3

Потери напора в змеевике м Н2О 1.5 1.9 1.52 1.94 1.5 1.9

Макс. производительность л/мин 18.9 18.9 16.3 19.3 18.9 18.9

в проточном режиме (ΔТ=25°С)

Диапазон регулирования °С 5-65* 5-65* 5-65 5-65 5-65* 5-65*

температуры воды в бойлере

Время нагрева вод в бойлере на ΔТ=50°С мин 10 14 10 14 10 14

Макс. давление воды ГВС бар 8 8 6 6 8 8

Регулятор температуры воды в бойлере - - • • - -

Встроенный термостат - - • • - -

Датчик температуры (NTC) в комплекте • • - - • •

Габаритные размеры: высота мм 850 850 850 850 850 850

ширина мм 450 600 450 600 450 600

глубина мм 600 600 600 680 600 600

Вес НЕТТО кг 50 62 60 72 50 62

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХХАРАКТЕРИСТИКИ
UB

INOX 880

UB

INOX 1120

SLIM

UB 880

SLIM

UB 1120

SLIM UUB

INOX 880

SLIM UUB

INOX 120

* При присоединении к котлам BAXI
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Газовые ннакопительные

водонагревателиSAG/SAGN

Водонагреватели серии SAG / SAGN могут применяться как 

в бытовых, так и в промышленных целях.

Они оптимально подходят для замены устаревших газовых

колонок, обеспечивая постоянный большой запас горячей воды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Открытая камера сгорания;

• Независимость от электропитания;

• Пьезоэлектрическое зажигание;

• Устройство розжига с пилотным пламенем;

• Эмалированный  стальной бак 

для защиты от коррозии;

• Настенная или напольная установка;

• Экологически чистая теплоизоляция 

из пенополиуретана;

• Магниевый анод для дополнительной 

защиты от коррозии;

• Универсальная горелка из нержавеющей стали;

• Наличие рециркуляционного патрубка 

(в напольных моделях);

• Возможна перенастройка для работы 

на сжиженном газе.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

• Датчик тяги – термостат; обеспечивает безопасный

отвод продуктов сгорания, немедленно

прекращает подачу газа на горелку в случае

непроходимости дымохода (засор, сильный ветер);

• Контроль наличия пламени при помощи

термопары: 

в случае погасания горелки или запальника 

подача газа автоматически прекращается;

• Регулировочный термостат; обеспечивает нагрев

воды в бойлере до заданной пользователем

температуры;

• Предохранительный клапан на 8 бар. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ГАЗОВЫХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ BAXI

ПО СРАВНЕНИЮ С ГАЗОВОЙ КОЛОНКОЙ

• Стабильная работа водонагревателя 

даже при низком давлении газа;

• Возможность работы при низком давлении воды

(даже от резервуара с водой непосредственно 

над аппаратом);

• Возможность работы при небольшом расходе

воды (меньше трех литров в минуту);

• Постоянный запас большого количества горячей

воды неизменной температуры;

• Постоянная температура горячей воды независимо 

от расхода и температуры воды на входе;

• Возможность работы на несколько точек

водоразбора;

• Повышенная устойчивость к образованию накипи;
• Бесшумность работы;

• Возможность организации рециркуляции;

• Возможность  параллельного подключения.
SAGN 550 50 л, настенный, открытая камера сгорания, пьезорозжиг 

SAGN 880 80 л, настенный, открытая камера сгорания, пьезорозжиг

SAGN 1100 100 л, настенный, открытая камера сгорания, пьезорозжиг

SAG 1115 TT 115 л, напольный, открытая камера сгорания, пьезорозжиг

SAG  1150 TT 150 л, напольный, открытая камера сгорания, пьезорозжиг

SAG  2200 TT 200 л, напольный, открытая камера сгорания, пьезорозжиг
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SAGN 550 // 880 // 1100

SAG 2200 TT SAG 1115 TT // SSAG 1150 TT

1 - Вход холодной воды G 1/2"

2 - Выход горячей воды G 1/2"

3* - Присоединение змеевика G 1/2" 

(*модели со змеевиком в Россию не поставляются)

4 - Подача газа R1/2"

Модель ббойлера A, мм B, мм C, мм D, мм E(*), мм F(*), мм H, мм

SAGN 550 306 490 613 265 - - 654

SAGN 880 591 775 898 550 200 239 939

SAGN 1100 676 860 983 635 200 266 1024

1 - Вход холодной воды G 3/4"

2 - Выход горячей воды G 3/4"

3 - Рециркуляционный патрубок G 3/4"

4 - Слив G 3/4"

6 - Подача газа G 3/4"

Модель ббойлера A, мм B, мм C, мм G, мм H, мм I, мм L, мм

SAG 1115 112 470 230 170 1274 374 674

SAG 1150 150 470 230 170 1574 374 824

SAG 2200 200 570 230 170 1485 337 747

Объем л 47 80 94 115 150 200

Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 4.5 6.2 6.2 6.9 7.2 8.0

Макс. полезная тепловая мощность кВт 3.8 5.3 5.3 5.7 6.0 6.6

Камера сгорания откр. откр. откр. откр. откр. откр.

Макс. расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 0.48 (0.36) 0.65 (0.49) 0.65 (0.49) 0.73 (0.54) 0.76 (0.57) 0.85 (0.63)

Диапазон регулирования температуры °С 35-80 35-80 35-80 35-80 35-80 35-80

Время нагрева (на ΔТ=25°С) мин 25 29 35 38 45 55

Максимальная температура нагрева °С 80±5 80±5 80±5 80±5 80±5 80±5

Установка настен. настен. настен. напольн. напольн. напольн.

Термостат • • • • • •

Магниевый анод • • • • • •

Индикатор температуры • • • • • •

Суточный расход газа на покрытие теплопотерь м3 0.538 0.520 0.657 0.622 0.752 0.362

Габаритные размеры: высота мм 654 939 1024 1274 1574 1485

диаметр мм 450 450 450 470 470 570

глубина мм 475 475 475 470 470 570

Вес НЕТТО кг 20 28 32 41 50 71

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХХАРАКТЕРИСТИКИ SAGN 50 SAGN 80 SAGN 100 SAG 115 T SAG 150 T SAG 200 T
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Газовые кконвекторы

с ччугунным ттеплообменникомBrazilia
ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Высококачественный цельный чугунный теплообменник и простота

конструкции обеспечивают надежность и долговечность аппарата;

• Закрытая камера сгорания отделена от помещения, где установлен

обогреватель. Приток воздуха для горения осуществляется с улицы

через коаксиальную трубу. Все продукты сгорания выводятся через

коаксиальную трубу на улицу;

• Датчик пламени - автоматически прекращает подачу газа при

отсутствии пламени. Небольшое инспекционное окошко позволяет

контролировать работу обогревателя;

• Отсутствие пилотного пламени (когда обогреватель не работает),

обеспечивает дополнительную экономию газа;

• Регулятор с устройством пьезо-розжига. Удобство переключения

мощностей (3 положения);

• Подсоединения к газопроводу - 1/4" (внешняя резьба);

• Плавная регулировка мощности от 0,8 кВт до 2,3 кВт 

(только модель F8ST);

• Коаксиальный дымоход - из эмалированной стали. 

Диаметр - 123 мм, выступающая часть - 90 мм. Дымоход стандартной 

длины подходит для любых стен толщиной от 248 до 349 мм. 

Для стен толщиной от 125 мм до 229 мм, от 381 мм до 483 мм, 

от 520 мм до 600мм имеются дымоходы другой длины;

• Все модели BRAZILIA поставляются настроенными на работу 

на природном газе. Возможна также перенастройка на сжиженный

газ (пропан), кроме модели F8ST. Переходной комплект для работы

на сжиженном газе поставляется отдельно;

• Установка - в любом месте на внешней стене при соблюдении

необходимого свободного пространства;

• Защитная решетка гарантирует повышенную безопасность

использования (заказывается отдельно);

• Дополнительная насадка на переключатель обеспечивает удобство

при переключении режимов (заказывается отдельно);

• Широкая цветовая гамма и изысканный стиль Brazilia дают

возможность данным обогревателям вписаться в любой интерьер;

Преимущества обогревателей Brazilia

по сравнению с газовыми котлами:

• Независимость от электропитания;

• Отсутствие теплоносителя (воды) – гарантия от замерзания системы;

• Вам не нужно оставлять систему отопления всегда включенной;

• Обогреватели легко включаются даже при отрицательных

температурах. 

Обогреватели Brazilia – это воздухонагреватели

конвекционного типа, которые идеально подходят

для обогрева любых неотапливаемых помещений:

прихожих, лестничных площадок, чердачных

помещений, лекционных залов, оранжерей.

Они являются экономичной и эффективной

альтернативой другим видам отопления, а также

могут дополнить существующую систему

центрального отопления.

Для обеспечения

безопасности газ полностью

сжигается в чугунном

теплообменнике Brazilla 

с закрытой камерой сгорания. 

Все продукты сгорания

выводятся на улицу. 

Если пламя исчезнет, подача

газа автоматически

прекращается.

Полезная тепловая мощность (макс/мин) (1) кВт 1.5/0.6 1.5/0.6 2.3/0.8 2.3/0.8

Потребляемая тепловая мощность (макс/мин) кВт 2.1/0.9 2.1/0.9 3.1/1.3 3.1/1.3

Максимальный расход природного газа м3/час 0.195 0.195 0.29 0.29

Максимальный расход сжиженного газа кг/час 0.146 0.146 0.218 0.218

Габаритные размеры: высота мм 391 391 430 430

ширина мм 426 450 515 515

глубина мм 126 128 152 152

Вес БРУТТО кг 18 18.4 24.4 24.4

Необходимое свободное пространство:

над обогревателем мм 140(2) 140(2) 89(2) 89(2) 

слева от обогревателя мм 45 45 45 45

справа от обогревателя мм 57 57 57 57

под обогревателем мм 72 72 72 72

Цветовая гамма:

- бежевый • - - -

- бежевый корпус, бок. панели стилизованы под дуб - • • •

- бежевый корпус, бок. панели стилизованы под красное дерево - • • •

1) показатели мощности одинаковы для метана и сжиженного газа;    2) но не менее 300 мм от открытого окна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХХАРАКТЕРИСТИКИ Brazilia F5 Brazilia F5S Brazilia F8S Brazilia F8ST



ЭЭлектрические ннакопительные

водонагреватели ээконом ккласса

ТИТАНОВАЯ
ЭМАЛЬ

ТРИ ГОДА
ГАРАНТИИ
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ММодель 110, 115 ллитров

Модель 330 ллитров

Модель 550, 880, 1100 ллитров,

вертикальная

Модель 880, 1100 ллитров,

горизонтальная

ММооддеелльь HH ((mmmm)) HH11 ((mmmm))

50 л 520 360

80 л 760 565

100 л 920 760

• Внутреннее ппокрытие ббака -- ддвухслойная

титановая ээмаль;

• Фланец сс ннагревательным ээлементом 

и термостатом ккрепится нна ппяти бболтах;

• Экологически чистая теплоизоляция: 

10, 15 л – полистирол, 

30, 50, 80, 100 л – пенополиуретан;

• Внутренний бак изготовлен из стали 

толщиной 1.8 мм;

• Гарантия на бак – 3 года;

• Разборный пластиковый корпус 

(для моделей 10, 15 литров).

• Регулировка температуры нагрева воды 

от 25 до 70°С; 

• Автоматическое поддержание заданной 

температуры воды;

• Предохранительный термостат 

для защиты от перегрева воды, 

установленный на 90°С;

• Корпус нагревательного элемента

выполнен из меди;

• Электрический провод в комплекте

поставки (для моделей 10, 15, 30 литров);

• Индикатор температуры 

(для моделей 50, 80, 100 литров);

• Предохранительный клапан, 

откалиброванный на 8 бар;

• Магниевый анод для 

дополнительной защиты от коррозии.

SSRR SSRR SSRR SSRR 550011 SSRR SSRR SSRR SSVV SSVV SSVV SSVV SSVV** SSOO** SSOO**

550011 550011 SSLL 550011 CCRR CCRR SSLL 551155 551155 SSLL 551155 CCRR 553300 553300 RR 555500 558800 551100 558800 551100

Обьем л 10 10 10 10 15 15 15 30 30 50 80 100 80 100

Напряжение В 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Мощность Вт 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1500 1200 1500

Время нагрева на ΔТ=45°С час’мин 0’30 0’30 0’30 0’30 0’45 0’45 0’45 1’20 1’20 2’20 3’45 3’45 3’45 3’45

Тепловые потери за 24 ч кВтч 0.63 0.63 0.63 0.63 0.67 0.67 0.67 1 1 1.4 1.9 2 2.3 2.6

Установка над рак. под рак. над рак. под рак. над рак. под рак. над рак. вертик. вертик. вертик. вертик. вертик. гориз. гориз.

Регулировочный термостат внутр. внутр. внеш. внеш. внутр. внутр. внеш. внутр. внеш. внутр. внутр. внутр. внутр. внутр.

Индикатор температуры - - - - - - - - - • • • • •

Вес НЕТТО кг 7 7 7 7 9.2 9.2 9.2 14.3 14.3 19.8 25.7 30.3 26.4 31 

Размеры: высота мм 432 432 432 432 432 432 432 594 594 560 800 960 440 440

ширина (диаметр) мм 267 267 267 267 350 350 350 340 340 440 440 440 800 960

глубина мм 250 250 250 250 310 310 310 355 355 455 455 455 455 455

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

*указанные модели выпускаются также с ТЭНом увеличенной мощности - 2 кВт. (SV 580/20, SV 510/20, SO 580/20, SO 510/20) 
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Электрические ннакопительные вводонагреватели 

с уувеличенным сслоем ттеплоизоляции

• Внутреннее ппокрытие ббака ––

двухслойная ттитановая ээмаль;

• Энергосберегающая ммодель;

• Увеличенный ((55 ммм) сслой 

теплоизоляции;

• Экономия ээлектроэнергии -- ддо 40%;

• Фланец сс ннагревательным ээлементом 

и ттермостатом ккрепится нна ппяти бболтах;

• Экологически чистая теплоизоляция 

из пенополиуретана;

• Внутренний бак изготовлен из стали

толщиной 1,8 мм;

• Гарантия на бак – 3 года;

• Регулировка температуры нагрева воды 

от 25 до 70°С;

• Автоматическое поддержание заданной 

температуры воды;

• Предохранительный термостат для

защиты от перегрева воды,

установленный на 90°С;

• Корпус нагревательного элемента 

выполнен из меди;

• Электрический провод в комплекте 

для моделей ёмкостью 30 литров;

• Индикатор температуры (для моделей 

емкостью 50, 80, 100 литров);

• Предохранительный клапан, 

откалиброванный на 8 бар;

• Магниевый анод для дополнительной

защиты от коррозии.

Модель 330 ллитров

Модель 550, 880, 1100 ллитров

Модель 880, 1100 ллитров, ггоризонтальная

270
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ММооддеелльь HH ((mmmm)) HH11 ((mmmm)) HH22 ((mmmm))

50 л 565 380 167

80 л 805 585 250

100 л 965 785 250

ММооддеелльь HH ((мммм)) HH11 ((мммм)) AA ((мммм)) BB ((мммм)) CC ((мммм)) DD ((мммм))

80 л 805 395 375 330 228 183

100 л 965 555 445 410 228 183

40 %

экономия 
электроэнергии

55 мм

теплоизоляция

ТИТАНОВАЯ
ЭМАЛЬ

ТРИ ГОДА
ГАРАНТИИ

ES ES ES ES ES* ES ES ES ES

530 530 VR 550 V 580 V 510 V 580 O 510 O 580 VTD 580 VTS

Обьем л 30 30 50 80 100 80 100 80 80

Мощность Вт 1200 1200 1200 1200 1500 1200 1500 1200 1200

Напряжение В 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Время нагрева  на ΔТ=45°С час’мин 1’20 1’20 2’20 3’45 3’45 3’45 3’45 3’45 3’45

Теплопотери за 24 ч кВтч 0.61 0.61 0.81 1.04 1.18 1.20 1.26 1.04 1.04

Установка вертик. вертик. вертик. вертик. вертик. гориз. гориз. вертик. вертик.

Регулировочный термостат внутр. внеш. внутр. внутр. внутр. внутр. внутр. внутр. внутр.

Индикатор температуры - - •• •• •• •• •• •• ••

Вес НЕТТО кг 17.7 17.7 25.7 34.2 39.6 36.2 41.6 36.2 36.2

Размеры: высота мм 635 635 605 844 1005 510 510 844 844

ширина (диаметр) мм 390 390 510 510 510 844 1005 510 510

глубина мм 405 405 525 525 525 525 525 525 525

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

*указанные модели выпускаются также в термоэлектрической версии, т.е. со встроенным теплообменником для утилизации тепла от центральной системы отопления.

«TD» - отводы справа; «TS» - отводы слева (ES 580 VTD, ES 580 VTS)



Электрические ннакопительные

водонагреватели сс уувеличенным ссроком сслужбы

• Внутреннее ппокрытие ббака ––

двухслойная ттитановая ээмаль;

• Увеличенный ммагниевый аанод

в моделях 550, 880, 1100 лл;

• Диэлектрические ппереходники

и электрический ппровод 

в ккомплекте;

• Внешний ррегулировочный

термостат;

• Фланец сс ннагревательным

элементом ии ттермостатом ккрепится

на ппяти бболтах;

• Экологически чистая

теплоизоляция:  10, 15 л —

полистирол; 

30, 50, 80, 100 л — пенополиуретан;

• Внутренний бак изготовлен из стали

толщиной 1.8 мм;

• Гарантия на бак — 5 лет;

• Разборный пластиковый корпус 

в моделях 10, 15 литров;

• Регулировка температуры нагрева

воды от 25 до 70°С;

• Автоматическое поддержание

заданной температуры воды;

• Предохранительный термостат для

защиты от перегрева воды,

установленный на 90°С;

• Корпус нагревательного элемента

выполнен из меди;

• Индикатор температуры в моделях

50, 80, 100 л;

• Предохранительный клапан,

откалиброванный на 8 бар;

ММодели 110, 115 ллитров

Модели 550, 880, 1100 ллитров

Модель 330 ллитров

ммооддеелльь A B
MM MM

10 Л 267 250

15 Л 350 310

ммооддеелльь H H1
MM MM

50 Л 520 360

80 Л 760 565

100 Л 920 760ТИТАНОВАЯ
ЭМАЛЬ

ПЯТЬ ЛЕТ
ГАРАНТИИ

SSRR 550011//1155 CCRR SSRR 550011//1155 CCRR SSLL SSRR 551155//1155 CCRR SSRR 551155//1155 CCRR SSLL SSVV 553300//1155 RR SSVV 555500//1155 RR SSVV 558800//1155 RR SSVV 551100//1155 RR

Обьем л 10 10 15 15 30 50 80 100

Мощность Вт 1200 1200 1200 1200 1500 1500 1500 1500

Напряжение В 230 230 230 230 230 230 230 230

Время нагрева на ΔТ=45°С час’мин 0'30 0'30 0'45 0'45 1'05 1'55 3'00 3'45

Тепловые потери за 24 ч кВтч 0.63 0.63 0.67 0.67 1.00 1.40 1.90 2.00

Установка над раков. под раков. над раков. под раков. верт. верт. верт. верт.

Регулировочный термостат внеш. внеш. внеш. внеш. внеш. внеш. внеш. внеш.

Индикатор температуры – – – – – • • •

Вес НЕТТО кг 7.0 7.0 9.2 9.2 14.3 19.8 25.7 30.3

Размеры:  высота мм 432 432 432 432 594 610 850 1010

ширина (диаметр) мм 267 267 350 350 340 440 440 440

глубина мм 250 250 310 310 355 455 455 455

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Алюминиевые ссекционные 

радиаторы ввысокого ддавления

РРазмеры ии ттехнические ххарактеристики

Модель 

радиатора

Теплоотдача ссекции, 

Вт

Объем ссекции, 

л

Вес ссекции, 

кг

Размеры, ВВхШхГ, 

мм

Межосевое ррасстояние, 

мм

97.3*

Тип 45 123.4 0.25 1 420x80x81 350

151

123.4*

Тип 60 156.8 0.38 1.27 572x80x81 500

192

* теплоотдача секции при Δt=50, 60 и 70 °С соответственно

Радиатор изготовлен из высококачественного

алюминиевого сплава методом литья под

давлением. Материал устойчив к коррозии,

абсолютно  безвреден  и соответствует

международному стандарту UNI 5076. Прибор

состоит из алюминиевых секций, собранных 

с помощью стальных ниппелей. Радиаторы  BAXI

выдерживают  высокое  давление  теплоносителя до

20 бар, что позволяет использовать их как 

в автономных, так и централизованных системах

отопления. Важным преимуществом радиаторов

является возможность эксплуатации при

повышенной температуре теплоносителя (до110°С).

Прогрессивный высокотехнологичный дизайн 

и округлые формы верхнего коллектора

запатентованы и никогда ранее не применялись 

ни на одном алюминиевом радиаторе европейских

производителей. Радиатор имеет четыре

конвективных канала в верхней части радиатора.

Геометрия внутреннего канала специально

рассчитана таким образом, чтобы исключить

завихрения потока и застойные зоны, влияющие 

на скорость потока теплоносителя и прогрев

воздуха в помещении. Прибор состоит из

алюминиевых секций, собранных с помощью

стальных ниппелей, такая технология уменьшает

количество стыков при сборке и, соответственно,

снижает риск нарушения герметичности

соединительного канала в процессе эксплуатации. 

Радиаторы поставляются в блоках по 6, 8, 10 и 12

секций.

Отличительные оособенности:
• Максимальное рабочее давление 20 бар

• Давление разрушения 34 бар

• Температура теплоносителя до 110 °С

• Высокая теплоотдача при компактных размерах

• Высокое качество алюминиевого сплава

• Устойчивость к коррозии

• Внутренний канал овальной формы обеспечивает

хорошую теплоотдачу и малое гидравлическое

сопротивление

Алюминиевые секционные радиаторы высокого давления. Изго-

товлены из высококачественного алюминиевого сплава методом

литья под давлением. Прогрессивный высокотехнологичный ди-

зайн и округлые формы верхнего коллектора запатентованы и ни-

когда ранее не применялись ни на одном алюминиевом

радиаторе европейских производителей.


